Cable Ethernet
" Puerto LAN

Dispositivo
Ethernet

GW-AP54SGX

Advertencia:
Utilice solamente el cable de alimentacién incluido con
el dispositivo GW-AP54SGX.

(@ Inicio de sesion en GW-AP54SGX
H Configuracion de direcciones IP fijas para administracién de PC

Para configurar los equipos con direcciones IP fijas, seleccione la ficha General
del cuadro de didlogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades de
Protocolo de Internet (TCP/IP)) tal y como se muestra a continuacién.
Seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente direccion IP) e
inserte 192.168.1.*** en el cuadro IP address (Direccion IP), donde *** es un
numero comprendido entre 1 y 254, (excepto 100). En el cuadro Subnet
mask (Mascara de subred) especifique el valor predeterminado 255.255.255.0.
Tenga en cuenta que dos equipo de la misma red LAN pueden tener idéntica
direccion IP.

Internet Protacol (TCP/IP) Properties E‘g|
General |
You can get IP settings assianed autamaatically f your network. supparts
this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administiator for
the appropriate 1P settings.
(O Obtain an P address automatioally
@ Use the following IP address:
|P address 192 162, 1 . 2 |
Subnet mask 265 255 085 0|
Default gateway: [ J
@ Use the following DNS server addiesses
Prefeired DNS server [ ]
Altemate DNS server
Advanced.

@ Installazione dell’Hardware

1

. Scegliere una posizione per il Punto d’Accesso. In genere, la collocazione

migliore & al centro dell’area di copertura wireless, se possibile entro una
distanza di visibilita di tutti i dispositivi wireless.

. Collocare il Punto d’Accesso Wireless in una posizione che garantisca la

massima copertura. Normalmente, piu si colloca 'antenna in alto e migliore
sara la prestazione.

. Collocare le antenne nelle posizioni desiderate.
. I GW-AP54SGX pud essere collegato con cavo ad una rete Ethernet mediante

un dispositivo Ethernet come una periferica o un commutatore usando un cavo
di categoria 3, 4, 0 5 UTP Ethernet ed un connettore RJ-45. Si possono usare
sia cavi incrociati che dritti a seconda del tipo di porta fornita dal dispositivo
Ethernet.

. Collegare il cavo del trasformatore alla presa d’alimentazione da 9V CC sul

pannello posteriore.

Cavo Ethernet
Porta LAN

GW-AP54SGX

Attenzione:
Usare solo il trasformatore in dotazione con GW-AP54SGX.

@ Accesso a GW-AP54SGX
H Configurazione di indirizzi IP fissi per la gestione del PC

Per impostare computer con indirizzi IP fissi, selezionare la scheda General
(Generale) della finestra Internet Protocol (TCP/IP) Properties [Proprieta
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@ Inhoud verpakking
® GW-AP54SGX
® Voedingsadapter 5V DC
® Antenne (2dBi)
® RJ-45 UTP-kabel
® Cd-rom (gebruiksaanwijzing)
@ Snelle Installatiegids
® Garantiekaart

Breng uw leverancier op de hoogte als er verkeerde, ontbrekende of beschadigde
onderdelen zijn. Bewaar indien mogelijk de kartonverpakking en het originele
verpakkingsmateriaal. Gebruik deze verpakking wanneer u het product eventueel
moet terugsturen.

@ Installatie hardware
1. Selecteer een locatie voor uw toegangspunt. De beste locatie is doorgaans het

centrale punt van het bereik van uw draadloos gebied en, indien mogelijk,
binnen het gezichtsbereik van alle draadloze apparaten.

. Plaats het draadloos toegangspunt op een positie die u het maximale bereik

biedt. Normaal is het zo dat, hoe hoger u de antenne plaatst, hoe beter de
prestatie zal zijn.

. Plaats de antennes op de gewenste posities.
. De GW-AP54SGX kan met een kabel worden aangesloten op een Ethernet-

netwerk via een Ethernet-apparaat zoals een hub of op een switch die een
UTP-Ethernetkabel van categorie 3, 4 of 5 en een RJ-45-aansluiting gebruikt.
Gebruik een rechte of een kruiselingse bekabeling, afhankelijk van het
poorttype dat door het Ethernet-apparaat wordt geboden.

. Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de 9V DC-voedingsaansluiting

op het achterpaneel.

Connect to 192.168.1.100

Realml

User name: | € admin v |

Password: | aeee |

[CRremember my password
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Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor details over het gebruik van dit
toegangspunt.




