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H Browser Configuration

Your GW-AP54SGX is designed to use a Web-based User Interface for
configuration. Open your web browser and type http://192.168.1.100 in the
browser’s address box. This address is the factory set IP Address of your GW-
AP54SGX. Press Enter.

The Login Screen will appear. Type the admin (default user name) in the User
name field. Type the 0000 (default password) in the Password field. Click OK.

Connect to 192.168.1.100
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For details on how to use this AP, please read the User's Manual.

® 5V DC Power Adapter

® Antenna (2dBi)

® RJ-45 UTP Cable

® CD-ROM (User’s Manual)
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® Warranty Card
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Internet Protacol (TCP/IP) Properties |EHX|

General
You can get IP settings assianed autamatically f your network. supparts
this capabilty. Otherwise, you need to ask your network administiator for
the appropriate [P settin

() Obtain an IF address automatically
() Use the folloving IP sddress:

P address: 192 1681 2
Subnet mask 255256 25 0
Obtain DNS server address aulomatically
(® Usg the following DNS server adciesses
Prefeired DNS server |:|
Alternate DNS server C ]
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H Browser-Konfiguration

Ihr GW-AP54SGX arbeitet fiir die Konfiguration mit einer webbasierten
Benutzeroberflache. Offnen Sie lhren Internet-Browser und geben Sie
http://192.168.1.100 in die Adresszeile des Browsers ein. Diese Adresse ist die
werkseitig einstellte IP-Adresse lhres GW-AP54SGX. Driicken Sie die Enter
(Eingabetaste).

Das Dialogfeld Connect to 192.168.1.100 (Verbindung zu 192.168.1.100)
(Anmeldebildschim) wird angezeigt. Geben Sie im Feld fiir den Benutzernamen
admin (Standardbenutzername) ein. Geben Sie im Feld fiir das Kennwort 0000
(Standardkennwort) ein. Klicken Sie auf OK.

Connect to 192.168.1.100
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User name: | € admin v |

Password;: | eee |

(3 s'identifier sur le GW-AP54SGX

H Configuration en Adresse IP Fixe pour Gestion PC

Pour configurer des ordinateurs avec des adresses IP fixes, allez dans I'onglet
General (Général) de la fenétre Internet Protocol (TCP/IP) Properties
[Propriétés Protocole Interne (TCP/IP)] comme indiqué ci-dessous.
Sélectionnez Use the following IP address (Utiliser I'adresse IP suivante) et
saisissez 192.168.1.*** dans le champ IP address (Adresse IP) (6u ***
nombre entre 1 et 254 hormis 100), ainsi que le Subnet mask (Masque de
sous réseau) par défaut : 255.255.255.0. Notez que deux ordinateurs du
méme réseau local (LAN) ne peuvent avoir la méme adresse IP.
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Internet Protocol (TCP/IP) Properties |EHX|

General

You can get IP settings assianed autamatically f your network. supparts
k inistrator for

this capabiliy. Otherwise, you need to ask your network admin
the appropriate [P settings.

O Obtain an IP addiess automatically
(® Use the following IP adcess:

P address: 192 1681 2
Subnet mask 255256 25 0
Obtain DNS server address automatically
(® Usg the following DNS server addiesses
Prefeired DNS server |:|
Alternate DNS server C ]
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H Configuration du navigateur

Votre GW-AP54SGX est concu pour utiliser une interface utilisateur de
configuration basée sur le Web. Ouvrez votre navigateur Web et tapez
http://192.168.1.100 dans la barre d'adresse du navigateur. Cette adresse est
I'adresse IP réglée en usine de votre GW-AP54SGX. Appuyez sur Enter



