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Hoofdstuk 1  

Eigenschappen van de GW-US54Mini  
 

�  Voldoet aan IEEE 802.11g standaard voor 2,4GHZ draadloos LAN 

�  USB 2.0 compatibel 

�  Plug & Play 

�  Kan samen met bestaande 802.11b netwerkinfrastructuur worden gebruikt 

�  Vrijheid om te roamen terwijl de verbinding behouden blijft 

�  Compatibel met gespecialiseerde draadloze producten en diensten 

�  Tot 54 Mbps gegevensoverdrachtsnelheid 

�  In de kaart geïntegreerde antenne met LED-indicators 

�  Laag stroomverbruik 

�  64- en 128-bits WEP-codering.  

�  Ondersteuning voor WPA-PSK. 

�  Gebruiksvriendelijke, eenvoudige installatie en universele plug & play. 

�  Naadloze verbinding met bekabelde Ethernet- en PC-netwerk-LAN’s zorgt voor 

een snelle en eenvoudige uitbreiding van bestaande netwerken. 

�  Ondersteunt meerdere besturingssystemen (Windows 98SE/ME/2000/XP) 

 

 

Hoofdstuk 2  

Inhoud verpakking 
Controleer elk hieronder vermeld item nauwkeurig. Indien een van de vermelde items 

ontbreekt of beschadigd lijkt, neem dan contact op met uw locale leverancier. 

�  GW-US54Mini 

�  Cd-rom (gebruiksaanwijzing / Stuur- & hulpprogramma) 

�  Snelle installatiegids 

�  Garantiekaart 

�  Nekriem 

�  USB-kabel 
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Hoofdstuk 3  

De GW-US54Mini installeren 
Dit hoofdstuk beschrijft de richtlijnen die u begeleiden naar de correcte installatie van 

uw GW-US54Mini voor de besturingssystemen Windows 98SE/ME/2000/XP.  

 

De volledige installatie van de GW-US54Mini bestaat uit de volgende stappen 

 

STAP 1: plaats de cd-rom (stuur- en hulpprogramma) in uw cd-romstation. 

STAP 2: sluit de GW-US54Mini aan op uw computer. 
STAP 3� Geef de basisinstellingen op. 

STAP 4: Voltooi de installatie. 

 

3.1 Vóór de installatie 

Naast de items die bij de client-adapter zijn geleverd, zult u ook de volgende zaken 

nodig hebben om de adapter te installeren: 

�  Cd-rom Windows 98SE/ME/2000/XP. (originele installatie-cd of –diskettes van 

Windows) 

�  Minimum 500 Kbytes vrije schijfruimte voor de installatie van het stuur- en 

hulpprogramma van de GW-US54Mini. 

 

3.2 Installatie stuurprogramma voor Windows 

Deze sectie beschrijft de installatieprocedures voor het stuurprogramma van de 

GW-US54Mini voor de besturingssystemen Windows 98SE/ME/2000 en XP. 

 

 Opmerking: Zorg ervoor dat u de cd-rom van Windows bij de hand hebt 
voordat u met de installatie begint, voor het geval u bepaalde 
systeembestanden nodig hebt. 

 
�  Gebruikers van Windows 98SE of ME kunnen tijdens het installatieproces enkele 

technische problemen ondervinden die te maken hebben met de compatibiliteit 
met de software van Microsoft of de hardware van de pc. 
 

�  Voer altijd een update uit van uw besturingssystemen naar Windows 2000 of XP 
voordat u het product installeert. 
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3.2.1 Installatie stuurprogramma voor Windows 98SE/ME 

1. Sluit alle Windows-programma’s af. Plaats de cd-rom in het cd-romstation van uw 

computer. 

2. Het hoofdscherm van de GW-US54Mini wordt weergegeven. Klik op Install Driver 

& Utility (Stuurprogramma & Hulpprogramma installeren) om de installatie te 

starten. 

3. Wanneer het scherm Welcome to the InstallShield Wizard for PCI 

GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle verschijnt, klikt u op Next (Volgende) 

om door te gaan. 

 

 
 

 

4. Het scherm Choose Destination Location (Doellocatie selecteren) toont u de 

standaardbestemming die door het hulpprogramma wordt geselecteerd. Klik op 

Next (Volgende) om door te gaan. 
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5. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien. 
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3.2.2 Installatie stuurprogramma voor Windows 2000/XP 

1. Sluit alle Windows-programma’s af. Plaats de cd-rom in het cd-romstation van uw 

computer. 

2. Het hoofdscherm van de GW-US54Mini wordt weergegeven. Klik op Install 

Driver & Utility (Stuurprogramma & Hulpprogramma installeren) om de 

installatie te starten. 

3. Wanneer het scherm Welcome to the InstallShield Wizard for PCI 

GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle verschijnt, klikt u op Next (Volgende) 

om door te gaan. 

 

 

 

 

4. Het scherm Choose Destination Location (Doellocatie selecteren) toont u de 

standaardbestemming die door het hulpprogramma wordt geselecteerd. Klik op 

Next (Volgende) om door te gaan. 
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5. Klik op Finish (Voltooien) om door te gaan. 

 

 

 



 

 9 

 

6. Klik op Continue Anyway (Toch doorgaan) om de installatie te voltooien. 

 

 

3.3 Installatie hardware 

Dit hoofdstuk beschrijft de richtlijnen die u begeleiden naar de correcte 

hardware-installatie van uw GW-US54Mini voor de besturingssystemen Windows 

98SE/ME/2000/XP.  

 

De volledige installatie van de GW-US54Mini bestaat uit de volgende stappen 

 

STAP 1: Zoek een beschikbare USB-poort op uw computer. 

STAP 2: Stop de GW-US54Mini met het label omhoog gericht in de USB-poort van uw 

computer. 
 

� WAARSCHUWING�  

WAARSCHUWING: forceer de client-adapter niet in de USB-poort. Een 
verkeerde aansluiting kan zowel de client-adapter als de USB-poort 
beschadigen. Als de client-adapter niet correct is geïnstalleerd, 
verwijder dan altijd het apparaat en probeer het opnieuw. 

 

3.3.1 Installatie hardware voor Windows 98SE/ME 

1. Nadat u de GW-US54Mini in de USB-sleuf van uw notebook hebt gestopt, zal 

Windows de GW-US54Mini automatisch detecteren en de installatie voltooien. 
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2. Klik met de rechtermuisknop op My Computer (Deze computer) en selecteer 

Properties (Eigenschappen). Klik op de knop Device Manager (Apparaatbeheer) 

om te controleren of er geen foutpictogram verschijnt naast PCI GW-US54Mini 

54Mbps Wireless Mini USB Dongle onder de categorie Network adapters 

(Netwerkadapters). 

 

 
 

 

3.3.2 Installatie hardware voor Windows 2000/XP 

1. Nadat u de GW-US54Mini in de USB-poort van uw notebook hebt gestopt, zal 

Windows de GW-US54Mini automatisch detecteren en het venster Found New 

Hardware Wizard (Wizard Nieuwe hardware gevonden) weergeven. Selecteer 

Install the software automatically (Recommended) (De software 

automatisch installeren (aanbevolen)) om het stuurprogramma te installeren. 
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2. Windows zal de GW-US54Mini detecteren en starten met het kopiëren van de 

overeenkomende bestanden naar het systeem. Klik op Continue Anyway (Toch 

doorgaan) om door te gaan. 
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3. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien. 

 

 

 

 

4. Klik met de rechtermuisknop op My Computer (Deze computer) en selecteer 

Properties (Eigenschappen). Ga naar het tabblad Hardware en klik op de knop 

Device Manager (Apparaatbeheer) om te controleren of er geen foutpictogram 

verschijnt naast PCI GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle onder 

de categorie Network adapters (Netwerkadapters). 

 



 

 13

 

 

 

5. Na de installatie van de GW-US54Mini zal Windows XP een pictogram Wireless 

Network Connection (Draadloze netwerkverbinding) weergeven. 
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Hoofdstuk 4  

Configuratie van de GW-US54Mini-adapter 
In dit hoofdstuk vindt u een gedetailleerde beschrijving van de configuratie van de 

GW-US54Mini onder Windows 98SE/ME/2000/XP. 

 

4.1 Het hulpprogramma van de GW-US54Mini gebruiken 

Klik op Start ����  Alle programma’s ����  BROAD LANNER WAVE ����  PCI 

GW-US54Mini Utility 

 

 �   
 

 

Met het hulpprogramma GW-US54Mini Utility kunt u de configuratie wijzigen en 

diagnoses op gebruikersniveau uitvoeren op uw GW-US54Mini in de 

besturingssysteemomgevingen van Windows 98SE/ME/2000/XP. WLAN Utility 

bestaat uit 5 statustabbladen waarmee u de GW-US54Mini kunt beheren en 
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configureren � Status, Setting (Instelling), Security (Beveiliging), Advance 

(Geavanceerd) en Information (Informatie). 

 

4.1.1 Het tabblad Status  

Het tabblad Status toont de huidige status van de draadloze netwerkadapter.  

 

 

 
 

Available Network (Beschikbaar netwerk): 
Item Beschrijving 
SSID De SSID is de unieke naam die door alle punten in uw 

draadloos netwerk wordt gedeeld.  
De naam moet identiek zijn voor alle apparaten en punten die 
proberen een verbinding te maken met hetzelfde netwerk.  

Strength 
(Sterkte) 

Toont de signaalsterkte van de verbinding tussen de 
draadloze netwerkadapter en het toegangspunt. 

 
Current Network Information (Huidige netwerkinformatie) 
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Item Beschrijving 
Channel (Kanaal) Toont het geselecteerde kanaal dat momenteel wordt 

gebruikt. (De beschikbaarheid van de kanalen is 
afhankelijk van het land.)  

Type Toont het type van de BSS (Basic Service Set), 
infrastructuur of ad hoc.  

SSID Toont de huidige SSID-instelling van de draadloze 
netwerkadapter.  

Tx Rate  
(Overdrachtsnelheid) 

Toont de huidige overdrachtsnelheid. 

Encrypt (Coderen) Toont de status van de codering. 
BSSID De BSSID van het toegangspunt waarmee de kaart is 

gekoppeld. 
 

4.1.2 Het tabblad Setting (Instelling) 

Met het tabblad Setting (Instelling) kunt u de instelling voor de draadloze verbinding 

configureren. 
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General Connection Setting (Instelling algemene verbinding) 
Item Beschrijving 
Channel 
(Kanaal) 

Als u in het veld Network Type (Netwerktype) de 
Infrastructuurmodus kiest, wordt het veld Channel (Kanaal) 
uitgeschakeld. Als het Ad hoc-netwerk wordt gekozen als 
netwerktype, wordt het veld Channel (Kanaal) 
ingeschakeld.  

Tx Rate 
(Overdracht- 
snelheid) 

U kunt de gegevenssnelheid selecteren of de modus Auto 
selecteren in het vervolgkeuzemenu. 

SSID Typ de SSID-naam van het apparaat dat u wilt verbinden.  
any (alle) Nadat u het selectievakje “any” hebt ingeschakeld, wordt 

het veld SSID uitgeschakeld. Het apparaat zal zoeken naar 
een beter signaal voor het draadloze netwerk om 
automatisch een verbinding te maken.  

Network Type 
(Netwerktype) 

U kunt de modus Infrastructuur of Ad hoc selecteren voor 
het apparaat dat u wilt verbinden.  

Authentication 
Mode 
(Verificatiemo
dus) 

Het verificatietype definieert de configuratieopties voor het 
delen van draadloze netwerken om de identiteit en de 
toegangsrechten van roaming draadloze netwerkkaarten te 
controleren.  
U hebt de keuze tussen Open System (Open systeem), 
Shared Key (Gedeelde sleutel) en Auto Switch (Automatisch 
schakelen).  
Open System (Open systeem): Als het toegangspunt de 
verificatie [Open System] gebruikt, moet de draadloze 
adapter op hetzelfde verificatietype worden ingesteld.  
Shared Key (Gedeelde sleutel): We spreken van een 
gedeelde sleutel wanneer de afzender en de ontvanger een 
geheime sleutel delen.  
Auto: Selecteer Auto wanneer u wilt dat de adapter het 
verificatietype automatisch selecteert, afhankelijk van het 
verificatietype van het toegangspunt.  
WPA-PSK: In een thuis- of een SOHO-omgeving (Small 
Office/ Home Office), waar er geen centrale verificatieservers 
of EAP-frameworks zijn, wordt de beveiligde WiFi-toegang op 
een speciale thuismodus uitgevoerd. Met deze modus, die 
ook de PSK of Pre-shared key (vooraf gedeelde sleutel wordt 
genoemd), kunt u handmatig sleutels of wachtwoorden 
invoeren. Deze modus werd ontwikkeld als een eenvoudig in 
te stellen systeem voor de thuisgebruiker. 

Encryption 
(Codering) 

WEP is een set beveiligingsdiensten die worden gebruikt om 
802.11 draadloze netwerken te beschermen tegen 
onbevoegde toegang. 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol = tijdelijk protocol 
voor sleutelintegriteit) en AES (Advanced Encryption 
Standard = Geavanceerde coderingsstandaard) zijn de 
coderingsmethoden die worden opgelegd door de 
WPA-specificaties. U kunt een van beiden selecteren zolang 
het toegangspunt of de draadloze router waarmee u een 
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verbinding zult maken, eveneens dezelfde keuze 
ondersteunt. 

Profile 
(Profiel) 

Geef de profielnaam op en klik op de knop Save Current 
(Huidige opslaan) om uw configuratie op te slaan. Om de 
profielen die u hebt opgeslagen te openen, selecteert u het 
profiel in het vervolgkeuzemenu en klikt u vervolgens op de 
knop Load (Laden). Om de profielen die u hebt opgeslagen 
te verwijderen, selecteert u het profiel in het 
vervolgkeuzemenu en klikt u op de knop Delete 
(Verwijderen).  

 

4.1.3 Het tabblad Security (Beveiliging) 

Met het tabblad Security (Beveiliging) kunt u de WEP-instelling configureren. 

 

 
 

 

Encryption Setting (Instelling Codering) 
Item Beschrijving 
Key Length 
(Sleutellengte) 

U hebt de keuze tussen 64- en 128-bits.  

Default Key ID U kunt tot 4 verschillende sleutels definiëren om de 



 

 19

(Standaard 
sleutel-ID) 

draadloze gegevens te decoderen. Selecteer de standaard 
sleutel-id in het vervolgkeuzemenu. 

Key Format 
(Sleutelnotatie) 

Selecteer Hexadecimale of ASCII-tekens. 

Key Value 
(Sleutelwaarde) 

Biedt ruimte waarin u de netwerksleutel voor het draadloos 
netwerk van uw voorkeur kunt invoeren. Naast het invoeren 
van de netwerksleutel, dient u ook de sleutelnotatie 
en –lengte op te geven. 

PSK In het veld PSK kunt u een gedeelde sleutel van 8 tot 63 
woorden voor WPA invoeren. 

 

4.1.4 Het tabblad Advanced Setting (Geavanceerde 

instelling) 

Op het tabblad Advanced (Geavanceerd) kunt u de fragmentatiedrempel, de 

RTS/CTS-drempel en het stroomverbruik instellen. 

 

 
 

 
Item Beschrijving 
Fragmentation Hiermee kunt u MSDU of MMPDU fragmenteren in kleine 
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Threshold 
(Fragmentatie- 
drempel) 

frames om de betrouwbaarheid van de frameoverdracht 
te verhogen. De prestatie zal in dit geval ook dalen. 
Gebruik deze functie dus alleen in een omgeving met veel 
ruis.  

RTS/CTS 
Threshold 
(RTS/CTS- 
drempel) 

Deze waarde moet op zijn standaardinstelling van 2347 
blijven. Als u te maken krijgt met een inconsistente 
gegevensstroom, worden slechts kleine wijzigingen aan 
deze waarde aanbevolen.  

Power 
Consumption 
Setting 
(Instelling 
stroomverbruik) 

Continuous Access Mode [CAM] (Doorlopende 
toegangsmodus): Als u deze functie selecteert, werkt de 
adapter op vol vermogen.  
Maximum Power-Saving Mode (Maximale 
energiebesparing): Als u deze functie selecteert, wordt 
de energiebesparingsmodus optimaal ingeschakeld. 
Fast Power-Saving Mode (Snelle energiebesparing): Als 
u deze functie selecteert, wordt de energiebesparingsmodus 
op gemiddeld niveau ingeschakeld. 

 

4.1.5 Het tabblad Information (Informatie) 

Klik op het tabblad Information om informatie over de versie van het stuurprogramma 

en het hulpprogramma en uw MAC-adres weer te geven.  
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Hoofdstuk 5  

Verwijderen 
Volg de onderstaande stappen als u het hulpprogramma en stuurprogramma wilt 

verwijderen.  

1. Klik op Start ����  Alle programma’s ����  BROAD LANNER WAVE ����  Uninstall PCI 

GW-US54Mini driver and utility.  

 

 
 

 

2. Klik op OK om de procedure voor het verwijderen te voltooien. 
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Hoofdstuk 6  

Problemen Oplossen 
1. De LED is uit. 
 
Controleer of het apparaat correct is aangesloten. Neem anders contact op met uw 
lokale verkoper voor meer informatie. 
 
2. De LED is altijd aan, maar knippert niet. 
 
Zorg ervoor dat u het stuurprogramma van de bijgeleverde cd-rom hebt geïnstalleerd. 
Neem anders contact op met uw lokale verkoper voor meer informatie. 
 
3. De LED knippert maar het apparaatpictogram wordt niet weergegeven in uw 
systeemvak. 
 
Zorg ervoor dat u het hulpprogramma van de bijgeleverde cd-rom hebt geïnstalleerd. 
 
4. Het apparaat maakt een verbinding, maar kan geen bestanden delen met andere 
apparaten. 
 
Controleer of de functie Delen van het bestand en de printer is ingeschakeld. U kunt de 
functie inschakelen door het pictogram in te schakelen onder Deze Computer �  
Configuratiescherm �  Netwerkverbindingen �  Bestands- en printerdeling �  Ik 
wil anderen toegang kunnen geven tot mijn bestanden. 
 
5. Langzame of onregelmatige prestatie. 
 
Probeer het kanaal van de communicatiegroep te wijzigen of plaats uw apparaat 
dichter bij het communicatieapparaat.  
 
6. Het pictogram van het hulpprogramma wordt niet weergegeven in de taakbalk nadat 
het apparaat werd aangesloten. 
 
Schakel deze functie in door te klikken op het pictogram onder Start �  All Programs 
�  BROAD LANNER WAVE �  PCI GW-US54Mini Utility. 
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Hoofdstuk 7  

Woordenlijst 
 

IEEE 802.11 standaard 

De subcommissie van de IEEE 802.11 draadloze LAN-standaarden, die een 

standaard voor de industrie formuleert. 

 

Toegangspunt (Access point) 

Een apparaat dat werkt via het Internet en bekabelde en draadloze netwerken 

naadloos met elkaar verbindt. 

 

Ad-Hoc 

Een draadloos ad hoc-LAN is een groep computers, elk met een WLAN-adapter die als 

een onafhankelijk draadloos LAN wordt verbonden. Een draadloos Ad hoc-LAN is van 

toepassing op afdelingsniveau voor een kantoor- of SOHO-bewerking. 

 

BSSID 

Een specifiek ad hoc-LAN wordt een Basic Service Set (BSS) genoemd. Computers in 

een BSS moeten met dezelfde BSSID worden geconfigureerd. 

 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol is een methode waarbij IP-adressen dynamisch 

worden toegewezen door een server aan clients binnen het netwerk. DHCP wordt 

gebruikt voor het toewijzen van dynamische IP-adressen en vereist een specifieke 

DHCP-server op het netwerk. 

 

Direct Sequence Spread Spectrum 

Dit is de methode die door draadloze kaarten wordt gebruikt om gegevens over te 

dragen via het frequentiespectrum. Een alternatieve methode is frequentie-hopping. 

Direct sequence verspreidt de gegevens via één frequentiebereik (kanaal) terwijl 

frequentie-hopping meerdere malen per seconde van de ene smalle frequentieband 

naar de andere springt. 

 

ESSID 

Een infrastructuurconfiguratie kan ook de roamingcapaciteit voor mobiele werkers 

ondersteunen. Er kan meer dan één BSS worden geconfigureerd als een uitgebreide 

serviceset (ESS = Extended service set). Gebruikers binnen de ESS kunnen vrij 
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roamen tussen BSS’s terwijl ze verbonden zijn, aangezien een doorlopende 

verbinding met de draadloze stations en toegangspunten van het netwerk binnen een 

ESS moeten worden geconfigureerd met dezelfde ESSID en hetzelfde radiokanaal. 

 

Ethernet 

Ethernet is een 10/100Mbps-netwerk dat werkt via een specifieke 

thuis/kantoorbekabeling. Gebruikers moeten op elk ogenblik een bekabelde 

verbinding hebben met het netwerk om toegang te verkrijgen. 

 

Gateway 

Een gateway is een hardware- en software-apparaat dat twee ongelijke systemen, 

zoals een LAN en een mainframe verbindt. In de Internetterminologie is een gateway 

een andere naam voor een router. Een gateway wordt doorgaans gebruikt als een 

trechter voor alle verkeer naar het Internet. 

 

IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituut van Elektrische en 

Elektronica-ingenieurs).  

 

Infrastructuur 

Een geïntegreerde bekabelde en draadloze LAN wordt een infrastructuurconfiguratie 

genoemd. Een infrastructuur is van toepassing op ondernemingsniveau voor 

draadloze toegang tot een centrale database of als draadloze toepassing voor mobiele 

werknemers. 

 

ISM-band 

De FCC en hun tegenhangers buiten de V.S. hebben een bandbreedte voorbehouden 

voor niet-gelicentieerd gebruik in de zogenaamde ISM-band (Industrial, Scientific, 

Medical = Industrieel, wetenschappelijk en medisch). In het bijzonder een spectrum in 

de buurt van 2,4Ghz wordt wereldwijd beschikbaar gemaakt. Dit biedt een ware 

revolutionaire kans om handige draadloze capaciteiten aan hoge snelheid ter 

beschikking te stellen voor gebruikers in de hele wereld. 

 

Local Area Network (LAN) 

Een LAN is een groep computers, die allemaal met een geschikte netwerkadapter zijn 

uitgerust, aangesloten zijn via kabel/antenne en toepassingen, gegevens en 

randapparatuur delen. Alle verbindingen worden via bekabelde of draadloze media tot 

stand gebracht, maar een LAN maakt geen gebruik van telefoondiensten. Een LAN 

bestrijkt doorgaans een enkel gebouw of campus. 
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Netwerk 

Een netwerk is een systeem met computers die onderling verbonden zijn. Gegevens, 

bestanden en berichten kunnen via dit netwerk worden overgedragen. De netwerken 

kunnen LAN- of WAN-netwerken zijn. 

 

Protocol 

Een protocol is een gestandaardiseerde set regels die bepalen hoe een communicatie 

moet verlopen, inclusief het formaat, de timing, de volgorde en/of foutcontrole. 

 

Roaming 

We spreken van roaming wanneer een draadloze pc in een infrastructuurnetwerk 

buiten het bereik van de eerder verbonden toegangspunten wordt verplaatst en er een 

verbinding wordt gemaakt met een nieuw verbonden toegangspunt. Een pc kan op elk 

ogenblik een verbinding maken binnen de volledige netwerkomgeving waarin 

toegangspunten worden gebruikt, ongeacht de locatie van de pc of de plaats van de 

roaming. 

 

SSID 

Een netwerk-ID die uniek is voor een netwerk. Alleen clients en toegangspunten die 

dezelfde SSID delen, zijn in staat met elkaar te communiceren. Deze tekenreeks is 

hoofdlettergevoelig. 

 

Simple Network Management Protocol (SNMP) 

Simple Network Management Protocol is het netwerkbeheerprotocol van TCP/IP. In 

SNMP kunnen agenten, die zowel hardware als software kunnen zijn, de activiteit in 

verschillende apparaten op het netwerk controleren en deze rapporteren aan het 

netwerkconsole-werkstation. De besturingsinformatie over elk apparaat wordt 

behouden in een structuur die bekend is als een beheergegevensblok. 

 

Statische IP-adressering 

Een methode om IP-adressen toe te wijzen aan clients op het netwerk. Bij netwerken 

met een statisch IP-adres, wijst de netwerkbeheerder handmatig een IP-adres toe aan 

elke computer. Zodra een statisch IP-adres werd toegewezen, zal de computer telkens 

hetzelfde IP-adres gebruiken wanneer deze opnieuw opstart en aanmeldt op het 

netwerk, tenzij dit handmatig wordt gewijzigd. 

 

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP).  

TCP/IP is de protocolsuite die door de Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
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werd ontwikkeld. Deze suite wordt op grote schaal gebruikt bij bedrijfsnetwerken 

omwille van zijn optimaal design voor WAN’s. TCP beheert de manier waarop een 

pakket in volgorde wordt geplaatst voor verzending via het netwerk. De term [TCP/IP] 

wordt vaak algemeen gebruikt om te verwijzen naar de volledige reeks verwante 

protocollen. 

 

Verzenden / Ontvangen 

De draadloze doorvoer in bytes per seconde met een gemiddelde waardebepaling 

over twee seconden. 

 

Wide Area Network (WAN) 

Een WAN bestaat uit meerdere LAN’s die met elkaar verbonden zijn via 

telefoondiensten en/of optische vezelkabels. WAN’s kunnen zich uitstrekken over een 

stad, een staat, een land of zelfs de wereld. 

 

Draadloos LAN (WLAN) 

Een draadloos LAN gebruikt geen kabels om signalen te verzenden, maar radiogolven 

of infraroodverbindingen om pakketten draadloos te verzenden. Radiofrequentie (RF) 

en infrarood zijn de meest gebruikte types draadloze verzending. De meeste 

draadloze LAN’s gebruiken de Spread Spectrum-technologie. Deze functie biedt een 

beperkte bandbreedte, doorgaans lager dan 54Mbps en gebruikers delen de 

bandbreedte met andere apparaten in het spectrum. Gebruikers kunnen echter een 

Spread Spectrum-apparaat gebruiken zonder de licentie van de FCC (Federale 

communicatiecommissie). 
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Verklaring inzake Storingen van de Federale 

Communicatiecommissie 

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal 

apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn 

vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een 

residentiële installatie. 

Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien 

niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke 

storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er 

geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch 

schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden 

vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing 

proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: 

 

�  Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. 

�  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

�  Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de 

ontvanger is aangesloten. 

�  Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp. 

 
De installatie en het gebruik van dit draadloze LAN-apparaat moet in strikte 

overeenstemming zijn met de instructies die worden vermeld in de 

gebruikersdocumentatie die bij het product is geleverd. Alle aanpassingen of 

wijzigingen (inclusief aan de antennes) die aan het apparaat zijn aangebracht en niet 

uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de 

gebruiker om het apparaat te bedienen, annuleren. De fabrikant is niet 

verantwoordelijk voor enige radio- of televisiestoring die is veroorzaakt door niet 

toegelaten wijzigingen aan dit apparaat of door het vervangen van de 

aansluitingskabels en uitrusting die niet overeenstemmen met de opgegeven 

specificaties van de fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om elke 

storing die dergelijke niet toegelaten wijziging, vervanging of uitbreiding heeft 

veroorzaakt, te corrigeren. De fabrikant en zijn erkende wederverkopers of verdelers 

zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade of overtreding van 

overheidsreglementeringen die voortkomen uit het niet naleven van deze richtlijnen. 
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FCC-bepaling Blootstelling aan Stralen: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen 

betreffende blootstelling aan RF stralen, die werden opgesteld voor een 

niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat en zijn antenne mogen niet samen worden 

geplaatst of in combinatie worden gebruikt met een andere antenne of zender. 
 

Uw apparaat bevat een zender met een laag vermogen. Als het apparaat uitzendt, 

wordt een Radiofrequentiesignaal (RF) uitgezonden. 

 

Om te blijven voldoen aan de FCC-richtlijnen inzake RF-blootstelling, dient dit 

apparaat te worden geïnstalleerd en gebruikt op een minimumafstand van 20 cm 

tussen de zender en uw lichaam. Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde 

antenne. Niet toegelaten antennes, wijzigingen of uitbreidingen kunnen de zender 

beschadigen en de FCC-voorschriften overtreden. 

 

"PLANEX COMMUNICATIONS INC. verklaart dat de GW-US54Mini (54Mbps 

draadloze USB LAN-adapter) beperkt is tot CH1~CH11 door specifieke firmware die in 

de VSA wordt beheerd." 

 

De gebruiksaanwijzing of een richtlijn over opzettelijke of onopzettelijke straling zal de 

gebruiker waarschuwen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn 

goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, het recht van de 

gebruiker om het apparaat te bedienen kan vernietigen. 
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Specificaties 
 
Standaard IEEE 802.11g 
Hostinterface USB 2.0 
Antenne Chipantenne 
Frequentiebereik 2,412GHz-2,4835GHz 
Aantal selecteerbare 
kanalen 

USA, Canada: 11 kanalen 
Europa: 13 kanalen 
Japan: 14 kanalen 

Modulatietechniek 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, 
DQPSK, DBPSK) 
802.11g: Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) 

Gegevenssnelheid 802.11b (22Mbps, 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 
Mbps) 
802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 
Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) 

Beveiliging Ondersteunt draadloze gegevenscodering met 
64/128-bits WEP voor beveiliging en WPA 

Uitgangsvermogen OFDM : 12dBm (54Mbps)   
CCK : 15dBm (11Mbps)  

Mediatoegangsprotoc
ol 

CSMA/CA (Collision Avoidance = vermijden van 
botsingen) met ACK  

Voedingsvereisten Bedrijfsspanning: 5V  
Modus verzendingsverbruik: 250mA  
Modus ontvangstverbruik: 150mA 

Fysische specificaties Gewicht: 20g 
Afmetingen: 98 (L) X 30 (B) X 14 (D) (in mm) 

Omgevingsspecificati
es 

Bedrijfstemperatuur: 
-5~60� omgevingstemperatuur 
Opslagtemperatuur: -20~70  �
omgevingstemperatuur 
Bedrijfsvochtigheid: Maximum 90% (Niet 
condenserend) 
Opslagvochtigheid: Maximum 90% (Niet 
condenserend) 

Ondersteunde 
besturingssystemen 

Windows 98SE 
Windows ME 
Windows 2000 
Windows XP 

 

 


