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Chapitre 1  

A propos des Fonctions du GW-US54Mini  
 

�  Compatible avec la norme IEEE 802.11g pour les réseaux LAN Sans Fil 2.4GHz 

�  Compatible USB 2.0 

�  Plug & Play 

�  Fonctionnement compatible avec l'infrastructure réseau 802.11b existante 

�  Roaming (déplacement) libre tout en restant connecté 

�  Compatible avec les produits et services sans fil spécifiques 

�  Taux de transfert de données atteignant 54 Mbps  

�  Antenne intégrée sur la carte avec témoins DEL 

�  Faible consommation électrique  

�  Cryptage WEP 64 et 128 bits. 

�  Fonction WPA-PSK.  

�  Installation conviviale, simple et plug & play universel. 

�  La connectivité sans rupture vers les réseaux LAN PC et Ethernet câblés permet 

d’augmenter rapidement et facilement les réseaux existants. 

�  Supporte divers systèmes d'exploitation (Windows 98SE/ME/2000/XP) 

 

 

Chapitre 2  

Contenu du Paquet 
Veuillez vérifier attentivement chaque élément listé ci-dessous. Si l'un des éléments 

listés est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. 

�  GW-US54Mini 

�  CD-ROM (Manuel Utilisateur / Pilote & Utilitaire) 

�  Guide d’Installation Rapide 

�  Carte de Garantie 

�  Collier 

�  Câble USB 
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Chapitre 3  

Installation du GW-US54Mini  
Ce chapitre donne les instructions qui vous guident pour réaliser une bonne installation 

de votre GW-US54Mini sur les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000 /XP.  

 

L'installation complète du GW-US54Mini comprend les étapes suivantes 

 
ETAPE 1� Insérez le CD-ROM (Pilote et Utilitaire) dans votre lecteur de CD-ROM. 

ETAPE 2� Insérez le GW-US54Mini dans votre ordinateur. 

ETAPE 3 : Paramétrages de base. 
ETAPE 4� Terminez l'installation. 

 

3.1 Avant l'Installation 

En plus des éléments livrés avec l’adaptateur client, vous aurez également besoin des 

éléments ci-dessous afin de pouvoir installer l’adaptateur: 

�  CD-ROM Windows 98SE/ME/2000/XP. (CD-ROM ou disquettes d'installation 

Windows originaux) 

�  Espace disque dur libre de 500 Ko au minimum pour l'installation du pilote et de 

l'utilitaire du GW-US54Mini. 

 

3.2 Installation du pilote pour Windows 

Cette section décrit les procédures d'installation du pilote du GW-US54Mini pour les 

systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000 et XP. 

 

 Remarque: Avant de débuter l'installation, il est conseillé de garder à 
disposition le CD-ROM de Windows dans le cas où vous auriez besoin 
de certains fichiers systèmes. 

 
�  Les utilisateurs de Windows 98SE ou ME peuvent rencontrer des difficultés 

techniques pendant le processus d'installation en raison de problèmes de 
compatibilité avec le logiciel Microsoft ou le matériel PC. 
 

�  Veuillez toujours mettre votre système d'exploitation à jour vers Windows 2000 ou 
Windows XP avant d'installer le produit. 
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3.2.1 Installation du Pilote sous Windows 98SE/ME 

1. Quittez tous les programmes Windows en cours. Insérez le CD -ROM dans le 

lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 

2. L'écran principal GW-US54Mini apparaîtra. Veuillez cliquer sur Install Driver & 

Utility [Installer Pilote & Utilitaire] pour débuter l'installation. 
3. Lorsque l'écran Welcome to the InstallShield Wizard for PCI GW-US54Mini 

Wireless Mini USB Dongle [Bienvenue dans l'Assistant d'Installation 
InstallShield pour le Mini Dongle USB Sans Fil GW-US54Mini PCI] apparaît, 
cliquez sur Next [Suivant] pour continuer. 

 

 
 

 
4. L'écran Choose Destination Location [Choisir l'Emplacement de Destination] 

vous indique l'emplacement par défaut choisi par l'utilitaire. Cliquez sur Next 
[Suivant] pour continuer. 
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5. Cliquez sur Finish [Terminer] pour terminer l'installation. 

 

 
 

 



7

3.2.2 Installation du Pilote sous Windows 2000/XP 

1. Quittez tous les programmes Windows en cours. Insérez le CD -ROM dans le 

lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 

2. L'écran principal GW-US54Mini apparaîtra. Veuillez cliquer sur Install Driver & 

Utility [Installer Pilote & Utilitaire] pour débuter l'installation. 

3. Lorsque l'écran Welcome to the InstallShield Wizard for PCI GW-US54Mini 

Wireless Mini USB Dongle [Bienvenue dans l'Assistant d'Installation 

InstallShield pour le Mini Dongle USB Sans Fil GW-US54Mini PCI ] apparaît, 

cliquez sur Next [Suivant] pour continuer.  

 

 

 

 

4. L'écran Choose Destination Location [Choisir l'Emplacement de Destination] 

vous indique l'emplacement par défaut choisi par l'utilitaire. Cliquez sur Next 

[Suivant] pour continuer. 
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5. Cliquez sur Finish [Terminer] pour continuer. 
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6. Cliquez sur Continue Anyway [Continuer quand-même] pour terminer 

l'installation. 

 

 

3.3 Installation Matérielle 

Ce chapitre donne les instructions qui vous guident pour réaliser une bonne installation 

matérielle de votre GW-US54Mini sous les systèmes d'exploitation Windows 

98SE/ME/2000/XP. 

 

L'installation complète du GW-US54Mini comprend les étapes suivantes 

 

ETAPE 1: Localisez un port USB disponible sur votre ordinateur. 

ETAPE 2: Insérez le GW-US54Mini, avec son étiquette face vers le haut, dans le port 

USB de votre ordinateur. 
 

� MISE EN 
GARDE�  

MISE AU GARDE� Ne pas forcer l’adaptateur client dans le port USB.  
Une mauvaise insertion peut endommager à la fois l’adaptateur client et 
le port USB.  Si l’adaptateur client n'est pas installé correctement, 
essayez toujours de le retirer et de le réinstaller. 

 

3.3.1 Installation Matérielle sous Windows 98SE/ME 

1. Après avoir inséré le GW-US54Mini dans le slot USB de votre ordinateur portable, 
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Windows détectera automatiquement le GW-US54Mini et terminera l'installation. 

 

2. Faites un clic droit sur My Computer [Poste de travail] et sélectionnez Properties 

[Propriétés], cliquez sur le bouton Device Manager [Gestionnaire de 

périphériques] pour vérifier si une icône d'erreur apparaît juste à côté de "PCI 

GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle"  dans la catégorie Network 

adapters [Adaptateurs Réseau]. 

 

 
 

 

3.2.2 Installation Matérielle sous Windows 2000/XP 

1. Après avoir inséré le GW-US54Mini dans le port USB de votre ordinateur portable, 

Windows le détectera automatiquement et l'Found New Hardware Wizard 

[Assistant de Détection du Nouveau Matériel] apparaîtra.  Sélectionnez Install 

the software automatically (Recommended) [Installer le logiciel 

automatiquement (Recommandé) ] pour installer le pilote. 
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2. Windows détectera le GW-US54Mini et débutera la copie des fichiers 

correspondants dans le système. Cliquez sur Continue Anyway [Continuer 

Quand-même] pour continuer. 
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3. Cliquez sur Finish [Terminer] pour terminer l'installation. 

 

 

 

 

4. Faites un clic droit sur My Computer [Poste de travail] et sélectionnez 

properties [Propriétés], allez sur l'onglet Hardware tab [Matériel] et cliquez sur 

le bouton Device Manager [Gestionnaire de périphériques] pour vérifier si une 

icône d'erreur apparaît juste à côté de PCI GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini 

USB Dongle dans la catégorie Network adapters [Adaptateurs Réseau]. 
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5. Après avoir installé le GW-US54Mini, Windows XP affichera l'icône Wireless 

Network Connection [Connexion Réseau Sans Fil]. 
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Chapitre 4  

Configuration de l’adaptateur GW-US54Mini  
Ce chapitre donne les informations détaillées sur la configuration du GW-US54Mini 

sous Windows 98SE/ME/2000/XP. 

 

4.1 Utiliser l'Utilitaire GW-US54Mini  

Cliquez sur Démarrer ����  Tous les programmes ����  BROARD LANNER WAVE ����  

PCI GW-US54Mini Utility 

 

 �   
 

 

L'utilitaire GW-US54Mini vous permet d'effectuer les changements de configuration et 

les diagnostics au niveau utilisateur sur votre GW-US54Mini dans des environnements 

sous systèmes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP. L'Utilitaire WLAN 
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comprend 5 onglets vous permettant de surveiller et de configurer le GW-US54Mini�

Status [Etat], Setting [Paramétrage], Security [Sécurité], Advance [Avancé] et 

Information [Informations]. 

 

4.1.1 Onglet Status [Etat] 

L'onglet Status [Etat] affiche l'état en cours de l’adaptateur Réseau Sans Fil.  

   

 

 
 

Available Network [Réseaux Disponibles] 

Elément  Description 
SSID Le SSID est un nom unique partagé par tous les points dans 

votre réseau sans fil.  
Le nom doit être identique pour tous les périphériques et 
points tentant de se connecter au même réseau.  

Strength 
[Puissance] 

Affiche la puissance de signal de la connexion entre 
l’adaptateur Réseau Sans Fil et le Point d'Accès. 
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Informations sur le Réseau Actuel 
Elément  Description 
Channel 
[Canal] 

Affiche le canal sélectionné en cours d'utilisation. (La 
disponibilité des canaux dépend des pays.)  

Type Affiche le type de BSS[Basic Service Set], Infrastructure ou 
Ad-Hoc. 

SSID Affiche le paramétrage SSID courant de l'Adaptateur 
Réseau Sans Fil.  

Tx Rate [Taux 
de Transfert] 

Affiche le taux de transfert courant. 

Encrypt 
[Cryptage] 

Affiche l'état du Cryptage. 

BSSID Il s'agit du BSSID du Point d'Accès auquel l’adaptateur est 
associé.  

 

4.1.2 Onglet Setting [Paramétrage] 

L'onglet Setting [Paramétrage] vous permet de configurer les paramètres de la 

connexion sans fil. 
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General Connection Setting [Paramètres Généraux de la Connexion] 
Elément  Description 
Channel 
[Canal] 

Si vous avez choisi le mode infrastructure dans le champ 
Network Type [Type de Réseau], alors le champ Channel 
[Canal] sera désactivé. Choisissez Ad-Hoc comme Type de 
Réseau, le champ Channel [Canal] sera alors activé.  

Tx Rate [Taux 
de Transfert] 

Vous pouvez choisir un taux de transfert ou régler sur le 
mode auto dans le menu déroulant. 

SSID Indiquez le nom SSID du périphérique auquel vous voulez 
vous connecter.  

any 
[N'importe 
lequel] 

Une fois la case N'importe Lequel cochée, le champ SSID 
sera désactivé. Le périphérique recherchera le réseau 
sans fil avec le meilleur signal auquel se connecter 
automatiquement.  

Network Type 
[Type de 
Réseau] 

Vous pouvez sélectionner Infrastructure ou Ad-Hoc pour le 
périphérique auquel vous voulez vous connecter.  

Authentication 
Mode [Mode 
d'Authentificat
ion] 

Le type d'authentification définit les options de configuration 
pour le partage des réseaux sans fil afin de vérifier l'identité 
et les privilèges d'accès des cartes réseau sans fil en 
déplacement (roaming).   
Vous pouvez choisir parmi Open System [Système Ouvert], 
Shared Key [Clé Partagée] et Auto. 
Open System [Système Ouvert]: Si le Point d'Accès 
utilise le mode d'authentification [Open System], alors 
l'adaptateur réseau sans fil devra être réglé sur le même 
type d'authentification.   
Shared Key [Clé Partagée]: Clé Partagée signifie que 
l'expéditeur et le destinataire partagent une clé secrète.  
Auto: Sélectionnez Auto pour que l’adaptateur choisisse 
automatiquement le type d'authentification en fonction du 
type d'authentification du Point d'Accès.  
WPA-PSK: Au domicile ou dans un environnement SOHO 
(Informatique individuelle et petites entreprises), dans 
lesquels il n'y a pas de serveur d'authentification central ou de 
framework EAP, l'Accès Protégé par Wi-Fi (WPA) fonctionne 
dans un mode personnel spécial.  Ce mode, intitulé 
également PSK (Pre-Shared Key), permet l'utilisation de clés 
ou de mots de passe saisis manuellement, il est conçu pour 
être simple  à configurer par les utilisateurs individuels. 

Encryption 
[Cryptage] 

Le WEP est un ensemble de services de sécurité utilisé 
pour protéger les réseaux sans fil 802.11 contre les accès 
non autorisés. 
Le TKIP (Temporal Key Integrity Protocol [Protocole 
d’intégrité de clé temporelle]) et l’AES (Advanced Encryption 
Standard [Standard de cryptage avancé]) sont des méthodes 
de cryptage contrôlées par les spécifications WPA. Vous 
pouvez choisir l'une ou l'autre tant que le Point d'Accès ou le 
Routeur Sans Fil auquel vous allez vous connecter supporte 
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également le même choix. 
Profile [Profil] Saisissez le nom du profil et cliquez sur le bouton Save 

Current [Enregistrer Courant] pour enregistrer votre 
configuration, pour ouvrir un profil déjà enregistré, 
sélectionnez-le dans le menu déroulant puis cliquez sur le 
bouton Load [Charger]. Pour supprimer un profil déjà 
enregistré, sélectionnez-le dans le menu déroulant puis 
cliquez sur le bouton Delete [Supprimer].  

 

4.1.3 Onglet Security [Sécurité] 

L'onglet Security [Sécurité] vous permet de configurer le paramétrage WEP. 

 

 
 

 

Encryption Setting [Paramétrage de Cryptage] 
Elément  Description 
Key Length 
[Longueur de 
clé] 

Vous pouvez choisir 64 bits ou 128 bits.  

Default Key 
ID [ID de la 

Vous pouvez spécifier 4 clés différentes au maximum pour 
décrypter des données sans fil. Sélectionnez le paramètre de 
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clé par défaut] clé par défaut dans le menu déroulant. 
Key Format 
[Format de 
clé] 

Sélectionnez les caractères Hexadécimaux ou les caractères 
ASCII. 

Key Value 
[Valeur de 
Clé] 

Zone de saisie vous permettant d’indiquer la clé réseau pour 
ce réseau sans fil préféré. En plus de saisir la clé réseau, vous 
devez également spécifier son format et sa longueur. 

PSK Le champ PSK vous permet de saisir une clé partagée de 8 à 
63 mots pour le WPA. 

 

4.1.4 Onglet Advanced Setting [Paramétrage Avancé] 

L'onglet Advanced [Avancé] vous permet de configurer des paramètres tels le Seuil 

de Fragmentation, le Seuil RTS / CTS et la Consommation Electrique. 

 

 
 

 
Elément  Description 
Fragmentation 
Threshold  
[Seuil de 
Fragmentation] 

Pour fragmenter les MSDU ou MMPDU en petites trames 
afin d'augmenter la fiabilité de leur transmission. Les 
performances seront également réduites, son utilisation 
est donc conseillée dans un environnement bruyant.  
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RTS/CTS 
Threshold [Seuil 
RTS/CTS] 

Cette valeur doit être laissée sur son réglage par défaut 
2347. Au cas où vous rencontreriez un flux de données 
inconsistant, seules de petites modifications de cette 
valeur sont recommandées.  

Power 
Consumption 
Setting 
[Configuration 
de la 
consommation 
électrique] 

Continuous Access Mode [CAM] [Mode d'Accès 
Continu [CAM]]: Lorsque vous sélectionnez cette 
fonction, l’adaptateur sera réglé sur le mode d'activité 
totale.  
Maximum Power-Saving Mode [Mode d'Economie 
d'Energie Maximum]: Sélectionnez cette fonction, le 
mode d'économie d'énergie sera réglé au maximum. 
Fast Power-Saving Mode [Mode d'Economie 
d'Energie Rapide]: Sélectionnez cette fonction, le mode 
d'économie d'énergie sera réglé à une valeur moyenne. 

 

4.1.5 Onglet Information [Informations] 

Cliquez sur l'onglet Information [Informations] pour consulter les informations 

concernant la Version du Pilote, la Version de l'Utilitaire et la Version MAC.  

 

 
   



21

Chapitre 5  

Désinstallation  
Veuillez vous reporter aux étapes suivantes dans le cas où vous auriez besoin de 

désinstaller l'Utilitaire et le Pilote.  

1. Allez sur Démarrer ����  Tous les programmes ����  BROARD LANNER WAVE ����  

Uninstall PCI GW-US54Mini driver and utility [Désinstaller le pilote et l'utilitaire 

du GW-US54Mini PCI].  

 

 
 

 

2. Cliquez sur OK pour terminer la procédure de désinstallation. 

 



22

Chapitre 6  

Dépannage  
1. La DEL s'éteint. 
 
Assurez-vous que l’adaptateur est correctement inséré. Dans le cas contraire, 
contactez votre revendeur local pour plus d'informations. 
 
2. La DEL reste allumée et ne clignote pas. 
 
Assurez-vous d'avoir installé le pilote avec le CD-ROM fourni. Dans le cas contraire, 
contactez votre revendeur local pour plus d'informations. 
 
3. La DEL clignote mais l'icône de l'adaptateur n'apparaît pas dans la barre d'état. 
 
Assurez-vous d'avoir installé l'Utilitaire avec le CD-ROM fourni. 
 
4. L’adaptateur est connecté, mais il est impossible de partager des fichiers avec les 
autres. 
 
Assurez-vous que la fonction de partage de fichiers et d’imprimantes est activée. Vous 
pouvez activer cette fonction en cochant la case "Autoriser les autres à avoir accès à 
mes fichiers" dans Poste de travail �  Panneau de configuration �  Réseau  �  
Partage de fichiers et d’imprimantes. 
 
5. Performances lentes ou irrégulières. 
 
Essayez de changer de canal du groupe de communication ou de déplacer votre 
adaptateur plus près du périphérique de communication. 
 
6. Impossible de trouver l'icône de l'utilitaire dans la barre d'état après avoir connecté 
l'adaptateur. 
 
Vous pouvez activer la fonction en cliquant sur l'icône Démarrer �  Tous les 
programmes �  Utilitaire LAN Sans Fil �  GW-US54Mini Utility. 
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Chapitre 7  

Glossaire  
 

Norme IEEE 802.11 

La sous-commission de la norme LAN sans fil IEEE 802.11 qui formule une norme 

pour l’industrie. 

 

Point d'Accès 

Un équipement d’interconnexion qui permet de connecter de façon continue des 

réseaux câblés et des réseaux sans fil  

 

Ad Hoc  

Un réseau LAN sans fil Ad Hoc est constitué d’un groupe d’ordinateurs, chacun 

possédant un adaptateur WLAN, connectés comme un LAN sans fil indépendant. Le 

réseau LAN sans fil Ad Hoc est utilisable à l’échelle d’un département pour un 

fonctionnement dans une succursale ou en SOHO.  

 

BSSID 

Un réseau LAN Ad Hoc spécifique est appelé BSS (Basic Service Set). Les 

ordinateurs d’un BSS doivent être paramétrés avec le même BSSID. 

 

DHCP 

Protocole dynamique de configuration de l’hôte, méthode dans laquelle les adresses 

IP sont assignées dynamiquement par le serveur vers les clients du réseau. Le DHCP 

est utilisé pour l’adressage IP dynamique et nécessite un serveur DHCP dédié sur le 

réseau. 

 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Il s’agit de la méthode utilisée par les cartes sans fil pour transmettre des données 

dans le spectre de fréquence. L’autre méthode est la modulation à spectre étalé à 

sauts de fréquence (Frequency hopping) La séquence directe (DSSS) diffuse les 

données sur une plage de fréquence (canal) alors que la modulation à spectre étalé 

passe d’une bande de fréquence à une autre plusieurs fois par seconde. 

 

ESSID 

Une configuration Infrastructure peut également supporter des fonctions d’itinérance 

(roaming) pour les travailleurs mobiles. Plus d’un BSS peut être configuré en tant que 
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ESS (Extended Service Set). Les utilisateurs dans un ESS peuvent se déplacer 

librement entre les BSS tout en bénéficiant d’une connexion continue aux stations 

sans fil du réseau et les points d’accès dans un ESS doivent être configurés avec le 

même ESSID et le même canal radio. 

 

Ethernet 

L’Ethernet est un réseau 10/100Mbps fonctionnant sur un câblage dédié au bureau ou 

à la maison. Les utilisateurs doivent être câblés au réseau systématiquement pour 

obtenir leur accès. 

 

Passerelle 

Une passerelle est un périphérique logiciel et matériel connectant deux systèmes 

différents, par exemple un LAN et un mainframe. Dans la terminologie Internet, la 

passerelle est l’autre nom du routeur. La passerelle est généralement utilisée comme 

entonnoir pour tout le trafic en direction d’Internet. 

 

IEEE 

Institut des Ingénieurs en Electricité et en Electronique.  

 

Infrastructure 

Un réseau LAN intégré câblé et sans fil est appelé configuration infrastructure. Le 

mode infrastructure est applicable au niveau de l’entreprise pour un accès sans fil aux 

bases de données centrales ou aux applications sans fil pour les travailleurs mobiles. 

 

Bande ISM 

Les FCC et leurs homologues à l’extérieur des Etats-Unis ont différencié des largeurs 

de bande pour un usage sans licence dans les bandes appelées ISM (Industrielles, 

Scientifiques et Médicales). Le spectre de bande à proximité des 2.4 GHz, en 

particulier, a été rendu disponible mondialement. Cela représente une opportunité 

réellement révolutionnaire de placer dans les mains des utilisateurs à travers le monde 

entier des possibilités de connexion sans fil à haute-vitesse. 

 

LAN (Réseau Local d’Entreprise) 

Un LAN est constitué d’un groupe d’ordinateurs, chacun étant équipé d’une carte 

réseau appropriée, connectés par câble/air, partageant des applications, des données 

et des périphériques. Toutes les connexions sont réalisées via câble ou média sans fil, 

mais un LAN n’utilise pas les services téléphoniques. Il s’étend habituellement sur un 

bâtiment unique ou sur un campus. 
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Réseau 

Un réseau est un système d’ordinateurs connectés entre eux. Les données, les 

fichiers et les messages peuvent être transmis par l’intermédiaire de ce réseau. Les 

réseaux peuvent être locaux ou sur des zones étendues (WAN). 

 

Protocole 

Un protocole est un ensemble de règles standardisées définissant comment la 

communication doit être réalisée, cela comprend le format, la synchronisation, l’ordre 

et/ou la vérification d’erreur.  

 

Roaming (Itinérance) 

Dans un réseau de type infrastructure, il s’agit du déplacement d’un PC hors de portée 

du point d’accès précédemment utilisé et de la bascule vers un nouveau point d’accès. 

Partout dans l’environnement réseau où les points d’accès sont déployés, les PC 

peuvent rester systématiquement connectés, quel que soit leur emplacement et leur 

déplacement. 

 

SSID 

Un identifiant Réseau unique dans un réseau. Seuls les clients et Points d’Accès 

partageant le même SSID peuvent communiquer entre eux. La chaîne de caractères 

est sensible à la casse. 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Le protocole SNMP est le protocole de gestion du réseau associé à TCP/IP. Dans 

SNMP, les agents –qui peuvent être logiciels ou matériels- surveillent l’activité sur les 

différents équipements du réseau et rapportent à la console de surveillance du réseau. 

Les informations de contrôle pour chaque équipement sont contenues dans une 

structure nommée Bloc des Informations de Gestion. 

 

Adressage IP Statique  

Une méthode d’assignation des adresses IP aux clients sur un réseau. Dans les 

réseaux avec un adressage IP statique, l’administrateur réseau doit manuellement 

assigner une adresse IP à chaque ordinateur. Lorsqu’une adresse IP statique est 

assignée, un ordinateur utilise toujours la même adresse IP chaque fois qu’il 

redémarre et se reconnecte au réseau, jusqu’à ce qu’elle soit manuellement modifiée. 

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

TCP/IP est la suite de protocoles développée par l’ARPA (Advanced Research 

Projects Agency). Il est largement utilisé dans les travaux Internet communs en raison 
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de sa conception supérieure pour les réseaux WAN.  Le TCP définit comment les 

paquets sont organisés pour la transmission dans le réseau. Le terme [TCP/IP] est 

souvent utilisé de manière générale pour faire référence à la suite complète des 

protocoles associés. 

 

Transmission / Réception 

Le débit de données sans fil en Octets par seconde moyen, mesuré sur deux 

secondes. 

 

WAN (Wide Area Network) 

Un WAN est constitué de plusieurs LAN reliés entre eux par des services 

téléphoniques et / ou un câblage en fibre optique. Les WAN peuvent d’étendre sur une 

ville, un état, un pays ou même le monde entier. 

 

WLAN (Wireless LAN) 

Un LAN sans fil n’utilise pas de câbles pour transmettre les signaux mais utilise des 

signaux radio ou infrarouges pour transmettre les paquets dans les airs. L’infrarouge et 

les Fréquences Radio (RF) sont des types de transmission sans fil largement utilisés. 

La plupart des Réseau LAN sans fil utilise la technologie à diffusion de spectre (spread 

spectrum). Elle offre une largeur de bande limitée, habituellement sous 54 Mbps et les 

utilisateurs partagent la bande passante avec d’autres équipements dans le spectre, 

mais ils peuvent faire fonctionner un équipement à diffusion de spectre sans devoir 

obtenir de licence de la FCC (Federal Communications Commission). 
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Chapitre 8  

Déclaration FCC (Federal Communications 

Commission) relative aux Interférences 

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques 

de Classe B, conformément à l’article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues 

pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes en installation 

résidentielle 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie fréquence radio et, s’il n’est 

pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences 

dans les communications radio Cependant, il n'est fait aucune garantie que des 

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement 

provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, 

ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l’appareil, l’utilisateur est 

encouragé à tenter de corriger les interférences par l’une ou plusieurs des mesures 

suivantes: 

 

�  Réorienter ou déplacer l’antenne de réception 

�  Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 

�  Connecter l’équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 

branché. 

�  Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour l’aide. 

 
L'installation et l'utilisation de ce périphérique LAN Sans Fil doivent être strictement 

conformes aux instructions données dans la documentation utilisateur fournie avec le 

produit. Tous les changements ou modifications (y compris au niveau des antennes) 

effectués sur cet appareil et qui ne sont pas expressément approuvés par le 

constructeur peuvent annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement. 

Le constructeur n’est pas responsable pour les interférences radio ou télévision 

provoquées par des modifications non autorisées de cet équipement ou par le 

remplacement des câbles de connexion ou des équipements par des éléments autres 

que ceux recommandés par le constructeur. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 

corriger toutes les interférences provoquées par de telles modifications, substitutions 

ou de tels remplacements non autorisés. Le constructeur, ses revendeurs et 

distributeurs agréés n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou 

violations des lois gouvernementales survenant du non-respect de ces directives. 
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Déclaration Relative à l’Exposition aux Radiations RF FCC : Cet équipement est 

conforme aux limites d’exposition aux radiations RF établies pour un environnement 

non contrôlé. Cet équipement et son antenne ne doivent pas être placés ou utilisés 

avec d’autres antennes ou transmetteurs quels qu'ils soient. 
 

Votre équipement contient un transmetteur de faible puissance. Lorsque l'équipement 

transmet, il émet un signal de Fréquence Radio (RF). 

 

Afin de conserver la conformité aux règles d’exposition RF FCC, cet équipement doit 

être installé et doit fonctionner à une distance minimum de 20 cm de votre corps. 

Utiliser uniquement avec l’antenne fournie. Les ajouts, modifications ou antennes non 

autorisés peuvent endommager le transmetteur et peuvent violer les réglementations 

FCC. 

 

"PLANEX CMMUNICATIONS INC. déclare que le GW-US54Mini (Adaptateur Réseau 

LAN Sans Fil 54Mbps) est limité entre CH1~CH11 grâce au microprogramme spécifié 

contrôlé aux Etats-Unis." 

 

Les manuels utilisateur ou les manuels d’instruction concernant les appareils 

rayonnant de manière intentionnelle ou pas doivent mettre en garde l’utilisateur que 

les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie 

responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner 

cet équipement. 
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Chapitre 9  

Spécifications  
 
Norme IEEE 802.11g 
Interface Hôte USB 2.0 
Antenne Puce Antenne 
Plage de fréquence 2.412GHz-2.4835GHz 
Nombre de canaux 
sélectionnables 

USA, Canada: 11 canaux 
Europe: 13 canaux 
Japon: 14 canaux 

Technique de 
Modulation 

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, 
DQPSK, DBPSK) 
802.11g: Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing(OFDM) 

Débit de données 802.11b (22Mbps, 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 
Mbps) 
802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 
Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) 

Sécurité Supporte le Cryptage des données sans fil avec le 
WEP 64/128-bits pour la sécurité et le WPA 

Puissance Emission  OFDM : 12dBm (54Mbps)  
CCK : 15dBm (11Mbps)  

Protocole d'accès au 
Média 

CSMA/CA (Collision Avoidance) avec ACK  

Exigences de 
Puissance 

Tension de Fonctionnement : 5V  
Mode de Consommation TX: 250mA  
Mode de Consommation RX: 150mA 

Spécifications 
Physiques 

Poids :  20g 
Dimensions: 98(L) × 30(l) × 14(H) mm 

Spécifications 
environnementales 

Température de fonctionnement :  -5~60�  
Température ambiante 
Température de stockage: -20~70�  Température 
ambiante 
Humidité de fonctionnement: 90% Maximum (Sans 
condensation) 
Humidité de stockage: 90% Maximum (Sans 
condensation) 

Systèmes 
d’Exploitation 
supportés 

Windows 98SE 
Windows ME 
Windows 2000 
Windows XP 

 

 

 


