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Capitolo 1  

Caratteristiche del GW-US54Mini 
 

�  Conforme allo standard IEEE 802.11g per 2.4GHz Wireless LAN 

�  USB 2.0 conforme 

�  Plug & Play (Inserisci & Gioca) 

�  Interoperabile con esistente infrastruttura network 802.11b 

�  Libertà di roaming mentre si è collegati 

�  Compatibile con prodotti e servizi wireless specializzati 

�  Fino a 54 Mbps di quota per trasferimento dati  

�  Antenna incorporata nella scheda con indicazione LED 

�  Basso consumo energetico 

�  Codifica 64 e 128-bit WEP.  

�  WPA-PSK compatibile. 

�  Di facile impiego, installazione semplice e Plug and Play universale. 

�  La connettività seamless ad Ethernet con cavo e alle LAN per PC allarga 

velocemente e facilmente le reti esistenti. 

�  Supporto di vari sistemi operativi (Windows 98SE/ME/2000/XP) 

 

 

Capitolo 2  

Contenuto della Confezione 
Si prega di verificare con attenzione ogni articolo seguente. Se qualcuno degli 

articoli elencati sembra essere danneggiato o assente, si prega di contattare il 

rivenditore locale. 

�  GW-US54Mini 

�  CD-ROM (Manuale d’Uso e Manutenzione / Driver & Utility) 

�  Guida all’installazione rapida 

�  Tesserino di Garanzia 

�  Laccio tracolla 

�  Cavo USB 
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Capitolo 3  

Installazione di GW-US54Mini 
Questo capitolo descrive le istruzioni per la guida alla corretta installazione di 

GW-US54Mini per i sistemi operativi Windows 98SE/ME/2000 /XP.  

 

La completa installazione di GW-US54Mini consiste delle fasi seguenti. 

 
FASE 1� Inserimento del CD-ROM (Driver ed Utility) nel CD Drive. 

FASE 2� Inserimento del GW-US54Mini nel computer. 

FASE 3� Impostazioni di base. 

FASE 4� Termine dell’Installazione. 

 

3.1 Prima dell’Installazione 

Oltre agli articoli consegnati assieme all’adattatore client, occorrerà anche 

quanto segue per l’installazione: 

�  CD-ROM Windows 98SE/ME/2000/XP. (CD-ROM o dischetti di 

installazione originali Windows) 

�  Uno spazio disponibile di almeno 500 Kbytes per l’installazione del driver 

ed utility di GW-US54Mini. 

 

3.2 Installazione del Driver per Windows 

Questa sezione descrive le procedure d’installazione del driver GW-US54Mini 

per i sistemi operativi Windows 98SE/ME/2000 e XP. 

 

 NB: Prima di iniziare l’installazione, si consiglia di tenere a portata 
di mano il CD-ROM Windows nel caso in cui si necessitino alcuni 
file  di sistema. 

 
�  Gli utenti di Windows 98SE o ME potrebbero esperire qualche difficoltà 

tecnica durante la procedura di installazione a causa di problemi di 
compatibilità dei software Microsoft o di hardware del PC. 
 

�  Prima dell’installazione del prodotto si prega di fare sempre l’upgrade del 
proprio sistema operativo a Windows 2000 o XP. 
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3.2.1 Installazione del Driver per Windows 98SE/ME 

1. Chiudere tutti i programmi Windows. Inserire il CD-ROM nell’apposito 

drive del computer. 

2. Lo schermo principale del GW-US54Mini si accenderà. Si prega di fare 

clic su Install Driver & Utility per avviare l’installazione. 

3. Quando apparirà la schermata con Welcome to the InstallShield Wizard 

for PCI GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle, fare clic su Next per 

continuare. 

 

 
 

 

4. La schermata Choose Destination Location visualizza la destinazione 

predefinita selezionata dal programma di utilità. Fare clic su Next per 

continuare. 
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5. Fare clic su Finish per completare l’installazione. 
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3.2.2 Installazione del Driver per Windows 2000/XP 

1. Chiudere tutti i programmi Windows. Inserire il CD-ROM nell’apposito 

drive del computer. 

2. Lo schermo principale del GW-US54Mini si accenderà. Si prega di fare 

clic su Install Driver & Utility per avviare l’installazione. 

3. Quando apparirà la schermata con Welcome to the InstallShield 

Wizard for PCI GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle, fare clic su 

Next per continuare. 

 

 

 

 

4. La schermata Choose Destination Location visualizza la destinazione 

predefinita selezionata dal programma di utilità. Fare clic su Next per 

continuare. 
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5. Fare clic su Finish per continuare. 
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6. Fare clic su Continue Anyway per completare l’installazione. 

 

 

3.3 Installazione dell’Hardware 

Questo capitolo descrive le istruzioni per una guida alla corretta installazione 

dell’hardware di GW-US54Mini per i sistemi operativi Windows 

98SE/ME/2000 /XP. 

 

La completa installazione di GW-US54Mini consiste delle fasi seguenti 

 

FASE 1: Trovare una porta USB disponibile sul computer. 

FASE 2: Inserire il GW-US54Mini nella porta USB del computer tenendo 

l’etichetta rivolta verso l’alto. 
 

� CAUTELA�  

CAUTELA� Non forzare l’adattatore client nella porta USB.  
Un inserimento improprio potrebbe danneggiare sia 
l’adattatore client che la porta USB. Se l’adattatore client non 
viene installato correttamente, rimuovere sempre il 
dispositivo e provare di nuovo. 

 

3.3.1 Installazione Hardware per Windows 98SE/ME 

1. Dopo avere inserito il GW-US54Mini nel vano USB del notebook, Windows 

autorileverà il GW-US54Mini e terminerà. 
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2. Fare clic col tasto destro su My Computer e selezionare Properties, fare 

clic sul pulsante Device Manager per visualizzare eventuali icone di errore 

accanto a PCI GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle sotto la 

categoria Network adapters. 

 

 
 

3.3.2 Installazione dell’Hardware per Windows 2000/XP 

1. Dopo avere inserito il GW-US54Mini nella porta USB del notebook, 

Windows autorileverà il GW-US54Mini e verrà visualizzato Found New 

Hardware Wizard.  Selezionare Install the software automatically 

(Recommended) per installare il driver. 
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2. Windows troverà GW-US54Mini e comincerà a copiare i corrispondenti 

file nel sistema. Fare clic su Continue Anyway per continuare. 

 

 

 

 

3. Fare clic su Finish per completare l’installazione. 
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4. Fare clic col tasto destro su My Computer e selezionare properties, 

andare sul tab Hardware e fare clic sul pulsante Device Manager per 

visualizzare eventuali icone di errore accanto a PCI GW-US54Mini 

54Mbps Wireless Mini USB Dongle sotto la categoria Network 

adapters. 
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5. Dopo l’installazione del GW-US54Mini, Windows XP visualizzerà un 

messaggio con l’icona Wireless Network Connection. 

  



 

 14

Capitolo 4  

Configurazione dell’adattatore GW-US54Mini  
Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate per la configurazione di  

GW-US54Mini per Windows 98SE/ME/2000/XP. 

 

4.1 Utilizzo del programma di utilità GW-US54Mini  

Fare clic su Start ����  All Programs ����  BROARD LANNER WAVE ����  PCI 

GW-US54Mini Utility 

  

 �

  
 

 

Il programma di utilità GW-US54Mini permette di effettuare modifiche alle 

configurazioni ed avviare diagnostiche base sul GW-US54Mini con i sistemi 

operativi Windows 98SE/ME/2000/XP. Il programma di utilità WLAN consiste 
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di 5 tab di stato per poter monitorare e configurare il GW-US54Mini� Status, 

Setting, Security, Advance, e Information. 

 

4.1.1 Tab di Stato  

Il tab di stato (Status) visualizza lo stato attuale dell’adattatore per rete 

Wireless Adapter.  

  

 

 
 

Rete Disponibile 

Voce Descrizione 
SSID  SSID è il nome univoco condiviso fra tutti i punti nella rete 

wireless.  
Il nome deve essere identico per tutti i dispositivi ed i punti 
che si collegheranno alla medesima rete.  

Strength 
(forza) 

Visualizza la forza del segnale di connessione fra 
l’adattatore per rete wireless ed il punto di accesso. 

 
Attuali Informazioni di Rete 
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Voce Descrizione 
Channel  
(canale) 

Visualizza il canale selezionato attualmente usato.  
(La disponibilità del canale dipende dal paese.)  

Type (tipo) Visualizza il tipo di Basic Service Set, Infrastruttura o  
Ad-Hoc.   

SSID  Visualizza l’impostazione attuale del SSID per l’adattatore 
rete wireless.  

Tx Rate 
(velocità di 
trasmissione 
dati) 

Visualizza la velocità attuale di trasferimento. 

Encrypt 
(Codifica) 

Visualizza lo stato della codifica criptata. 

BSSID  BSSID del punto di accesso a cui la scheda è associata  

 

4.1.2 Tab di Impostazioni 

Il tab Setting consente di configurare le impostazioni di connessione wireless. 

 

 
 

 

Impostazioni generali per la connessione 
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Voce Descrizione 
Channel  
(Canale) 

Se il campo Network Type seleziona la modalità di 
Infrastruttura, il campo Canale verrà disabilitato. 
Selezionando Ad-Hoc per il Tipo di Rete, il campo del 
Canale si abiliterà.  

Tx Rate 
(Velocità di 
trasmissione 
dati) 

È possibile selezionare la velocità dei dati o selezionare la 
modalità automatica dal menu a tendina. 

SSID  Digitare il nome SSID del dispositivo che si desidera 
connettere.  

any 
(qualsiasi) 

Dopo aver fatto clic su qualsiasi casella, il campo SSID 
verrà disabilitato. Ogni dispositivo cercherà il segnale 
migliore di rete wireless a cui collegarsi automaticamente.  

Network Type 
(tipo di rete) 

È possibile selezionare la Infrastruttura Ad-Hoc del 
dispositivo che si connette.  

Authentication 
Mode (modalità 
di 
autenticazione) 

Il tipo di autenticazione definisce le opzioni di 
configurazione per la condivisione di reti wireless per 
verificare l’identità ed i privilegi di accesso di schede rete 
wireless roaming.   
È possibile scegliere fra Open System, Shared Key, e 
Auto Switch.   
Open System: Se il punto di accesso usa 
l’autenticazione [Open System], l’adattatore wireless 
dovrà essere impostato sullo stesso tipo di 
autenticazione.   
Shared Key: Ossia quando sia il mittente che il ricevente 
condividono un codice segreto.  
Auto: Selezionare Auto per impostare il tipo di 
autenticazione automatica a seconda del punto di 
accesso.  
WPA-PSK: In un’abitazione o in un piccolo ufficio/ Ufficio 
Domestico (SOHO), laddove non esistono server centrali 
di autenticazione o strutture EAP, Wi-Fi Protected 
Access funzionerà in una speciale modalità domestica.  
Tale modalità, chiamata anche Pre-Shared Key (PSK), 
permette l’utilizzo di codici e password immessi 
manualmente ed è stata progettata per un’impostazione 
semplice da parte di un utente dalla propria abitazione. 

Encryption 
(codifica) 

WEP è un’impostazione di servizi di sicurezza utilizzata 
per proteggere reti wireless 802.11 da accessi non 
autorizzati. 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES (Advanced 
Encryption Standard) sono i metodi di codifica dettati 
dalle specifiche WPA. È possibile ognuno di essi a patto 
che anche l’AP o il router wireless a cui ci si collega 
supporti la medesima scelta. 

Profile (profilo) Immettere il nome del profilo e fare clic su Save Current 
per salvare la configurazione, Per aprire i profili che si 
sono salvati, selezionare il profilo dal menu a tendina e 
fare clic su Load. Per cancellare i profili che si sono 
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salvati, selezionare il profilo dal menu a tendina e fare 
clic su Delete.  

 

4.1.3 Tab Security 

Il tab Security (sicurezza) consente di configurare le impostazini WEP. 

 

 
 

 

Impostazioni di codifica  
Voce Descrizione 
Key Length 
(lunghezza 
del codice) 

È possibile selezionare 64 bit o 128 bits.  

Default Key 
ID (ID codice 
predefinito) 

È possibile specificare sino a 4 diversi codici per decifrare i 
dati wireless. Selezionare l’impostazione del codice 
predefinito dal menu a tendina. 

Key Format 
(formato del 
codice) 

Selezionare caratteri esadecimali o ASCII. 

Key Value 
(valore del 

Fornisce spazio per l’immissione del codice di rete per la 
rete wireless preferita. Oltre all’immissione del codice di 
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codice) rete, occorre anche specificare il formato del codice e la 
sua lunghezza. 

PSK Il campo PSK consente di immettere il codice condiviso da 
8 a 63 parole per WPA. 

 

4.1.4 Tab Advanced Setting 

Il tab Advanced (avanzato) consente di configurare le impostazioni di Soglia 

di Fragmentazione, Soglia RTS / CTS e Consumo Energetico. 

 

 
 

 
Voce Descrizione 
Fragmentation 
Threshold 
(soglia di 
fragmentazione) 

Per fragmentare MSDU o MMPDU in piccoli frame al fine 
di aumentarne la affidabilità di trasmissione. Anche la 
prestazione verrà ridotta, si raccomanda quindi un 
ambiente rumoroso.  

RTS/CTS 
Threshold 

Questo valore dovrebbe rimanere all’impostazione  
predefinita di 2347. Nel caso in cui si riscontrasse un 
flusso incongruente di dati, si raccomandano solo 
piccole modifiche di questo valore.  

Power Modalità Continuous Access [CAM]: Selezionando 
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Consumption 
Setting 
(impostazioni 
sul consumo 
energetico) 

questa funzione; l’adattatore si troverà in piena modalità 
attiva.  
Modalità Maximum Power-Saving: Selezionando 
questa funzione, la modalità di risparmio energetico 
verrà abilitata al massimo. 
Modalità Fast Power-Saving: Selezionando questa 
funzione, la modalità di risparmio energetico verrà 
abilitata su medio. 

 

4.1.5 Tab Information 

Fare clic sul tab Information per visualizzare le informazioni su la versione 

del driver, la versione del programma di utilità, e la versione MAC.  
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Capitolo 5  

Disinstallazione  
Si prega di fare riferimento alle fasi che seguono nel caso in cui si debba 

disinstallare il programma di utilità ed il driver.  

1. Andare su Start ����  All Programs ����  BROAD LANNER WAVE ����  

Uninstall PCI GW-US54Mini driver and utility.  

 

 
 

 

2. Fare clic su OK per completare la procedura di disinstallazione. 
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Capitolo 6  

Troubleshooting 
1. Il LED è spento. 
 
Accertarsi che il dispositivo sia correttamente inserito. Altrimenti contattare il 
rivenditore locale per ulteriori informazioni. 
 
2. Il LED non lampeggia mai. 
 
Accertarsi che si sia installato il driver dal CD-ROM in dotazione. Altrimenti 
contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni. 
 
3. Il LED lampeggia ma l’icona del dispositivo icon non compare nella barra 
delle icone. 
 
Accertarsi che si sia installato il programma di utilità dal CD-ROM in dotazione. 
 
4. Il dispositivo si collega, ma non riesce a condividere file con altri. 
 
Accertarsi che la funzione di condivisione file e stampante sia attivata. È 
possibile abilitare la funzione spuntando l’icona di My Computer �  Control 
Panel �  Network �  file and printer sharing �  Desidero poter dare 
accesso ai miei file ad altri. 
 
5. Prestazione lenta o imprevedibile. 
 
Provare a cambiare canale del gruppo in comunicazione o spostare il 
dispositivo più vicino all’apparecchio di comunicazione. 
 
6. Impossibile trovare l’icona del programma di utilità nella task bar dopo aver 
inserito la spina del dispositivo. 
 
È possibile abilitare la funzione facendo clic sull’icona di Start �  All 
Programs �  BROAD LANNER WAVE �  PCI GW-US54Mini Utility. 
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Capitolo 7  

Glossario 
 

IEEE 802.11 Standard 

Il sottocomitato degli standard IEEE 802.11 Wireless LAN, che sancisce gli 

standard per le attività. 

 

AP Punto di accesso 

Un dispositivo di interconnessione di rete che collega senza interruzioni reti 

wireless e cablate. 

 

Ad Hoc 

Una LAN wireless Ad-Hoc è un gruppo di computer, ognuno con un 

adattatore WLAN, connesso come LAN wireless indipendente. La LAN 

wireless Ad Hoc è appropriata per branch level departments oppure 

operazioni SOHO (Small Office Home Office). 

 

BSSID  

Una LAN specifica Ad Hoc è denominata Basic Service Set (BSS). Computer 

in BSS devono essere configurati con il medesimo BSSID. 

 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol, metodo in cui gli indirizzi IP sono 

assegnati dal server ai clienti in rete in modo dinamico. Il DHCP è usato per 

fornire Indirizzi IP in modo dinamico e necessita uno specifico server DHCP in 

rete. 

 

Direct Sequence Spread Spectrum  

Metodo usato dalle schede wireless per trasmettere dati sullo spettro di 

frequenza . L’altro metodo è il Frequency Hopping. La Direct Sequence 

diffonde i dati su un raggio di frequenze (canale) mentre la Frequency 

Hopping salta da una banda di frequenza ridotta ad un’altra molte volte al 

secondo. 

 

ESSID 

Una configurazione di infrastruttura potrebbe anche supportare la capacità di 

roaming per chi si sposta. Può essere configurato più di un BSS come 
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Extended Service Set (ESS). Gli utenti in un ESS potrebbero effettuare 

liberamente roaming fra i BSS e nello stesso tempo essere serviti da 

connessione continua alle stazioni wireless di rete, ed i punti di accesso in un 

ESS devono essere configurati con il medesimo ESSID e lo stesso canale 

radio. 

 

Ethernet 

Ethernet è una rete a 10/100Mbps che passa per specifici cablaggi per 

casa/ufficio. Per avere accesso gli utenti devono essere sempre collegati con 

cavo alla rete. 

 

Gateway 

Un gateway è un dispositivo hardware e software che collega due sistemi 

diversi, come la LAN e ad un mainframe. Nella terminologia Internet, un 

gateway è un altro nome per un router. Generalmente si usa un gateway 

come canale per tutto il traffico in Internet. 

 

IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Istituto di Ingegneria Elettrica 

ed Elettronica).  

 

Infrastruttura 

Una LAN incorporata wireless e cablata è chiamata una configurazione di 

infrastruttura. L’infrastruttura è applicabile in scala indutriale per l’accesso 

wireless al database centrale, o per applicazioni wireless per chi si sposta. 

 

ISM Band 

Il FCC e le controparti al di fuori degli Stati Uniti hanno stabilito un’ulteriore 

larghezza di banda per gli utilizzi non autorizzati nella cosiddetta banda ISM 

(Industriale, Scientifica e Medica). Lo spettro nei dintorni dei 2.4 GHz, in 

particolare, è stato reso disponibile in scala mondiale. Questo rappresenta 

un’opportunità rivoluzionaria per rendere disponibili wireless convenienti ad 

alta velocità ad utenti in tutto il globo.  

 

Local Area Network (LAN) 

Una LAN è un gruppo di computer, ognuno dotato di specifica scheda per 

adattatore di rete, connesso da un cavo/etere, che condivide applicazioni, dati, 

e periferiche. Tutte le connessioni sono effettuate via cavo o wireless, ma la 

LAN non utilizza servizi telefonici. In genere attraversa un singolo edificio o un 
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campus. 

 

Rete 

Una rete è un sistema di computer connesso. Dati, file, e messaggi possono 

essere trasmessi su questa rete. Le reti possono essere locali o geografiche. 

 

Protocollo 

Un protocollo è una serie standardizzata di regolamenti che specificano come 

dovrebbe avvenire una conversazione, incluso il formato, il tempo, la 

sequenza e/ o controllo da errori. 

Roaming 

In una rete di infrastruttura, si definisce quando un PC wireless si sposta al di 

fuori del raggio del punto d’accesso connesso in precedenza e si connette ad 

un nuovo punto. Attraverso la zona di rete laddove il punto d’accesso è 

dispiegato, i PC possono essere sempre connessi indipendentemente da 

dove sono collocati o in roaming. 

 

SSID  

ID di rete unica ad una rete. Solo i clienti ed i punti di accesso che 

condividono il medesimo SSID sono in grado di comunicare l’uno con l’altro. 

Questa stringa è condizionata alle maiuscole/minuscole. 

 

Simple Network Management Protocol (SNMP) 

Simple Network Management Protocol è il protocollo di gestione rete di 

TCP/IP. Nel SNMP, operatori quali hardware e software monitorano le attività 

nei vari apparecchi in rete e riferiscono alla stazione di lavoro della console di 

rete. Le informazioni di controllo di ogni apparecchio sono mantenute in una 

struttura nota come a blocco informativo gestionale. 

 

Static IP Addressing 

Metodo di assegnazione degli indirizzi IP ai clienti in rete. Nelle reti con 

indirizzo IP statico, l’amministratore di rete assegna manualmente un indirizzo 

IP ad ogni computer. Una volta che l’indirizzo statico IP è assegnato, un 

computer userà il medesimo indirizzo IP ogni volta che si riavvierà e si collega 

alla rete, a meno che non sia modificato manualmente. 

 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) 

TCP/IP è la serie di protocolli messi a punto dall’Advanced Research Projects 

Agency (ARPA). Usata largamente nei lavori internet aziendali, per il suo 
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design superiore per le WAN. TCP regola la sequenza dei pacchetti per la 

trasmissione in rete. Il termine [TCP/IP] è spesso usato genericamente per 

riferirsi all’intera serie di relativi protocolli. 

 

Trasmissione / Ricezione 

Il throughput del wireless in Bytes per secondo calcolato su due secondi. 

 

Wide Area Network (WAN) 

Una WAN consiste di LAN multiple collegate via servizio telefonico e/o 

cablaggio a fibra ottica. Le WAN possono attraversare una città, uno stato, un 

paese, ed anche la terra. 

 

Wireless LAN (WLAN) 

Una LAN wireless non utilizza il cavo per trasmettere i segnali, ma piuttosto 

usa radio o infrarossi per inviare pacchetti attraverso l’etere. Le frequenze 

radio (RF) e gli infrarossi sono tipi di trasmissione wireless comunemente 

usati. La maggior parte delle LAN wireless utilizza tecnologia Spread 

Spectrum (ad espansione di spettro). Offre larghezza di banda limitata, in 

genere sotto ai 54Mbps, e gli utenti la condividono con altri apparecchi nello 

spettro; tuttavia, gli utenti possono azionare un apparecchio ad espansione di 

spettro senza alcuna autorizzazione da parte della Federal Communications 

Commission (FCC). 
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Capitolo 8  

Disposizioni sulle Interferenze della 

Commissione Federale per le Comunicazioni 

Quest’apparecchiatura è stata testata e giudicata idonea ai limiti per gli 

strumenti digitali di Classe B conformemente alla Sezione 15 del 

Regolamento FCC. Questi limiti sono stati progettati per garantire una 

moderata protezione contro dannose interferenze negli impianti residenziali. 

Quest’attrezzatura genera, utilizza ed emette radiofrequenze, se non 

installata ed utilizzata secondo le istruzioni potrebbe provocare interferenze 

dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non ci sono garanzie che le 

interferenze non occorrano ugualmente in un particolare impianto. Se 

quest’apparecchiatura dovesse provocare delle interferenze dannose alla 

ricezione radio o televisiva, dato rilevabile tramite l’accensione o lo 

spegnimento dell’apparecchiatura per esempio, l’utente potrà correggere 

l’interferenza tramite una o più delle seguenti misure: 

 

�  Orientare nuovamente o ricollocare l’antenna ricevente. 

�  Aumentare la distanza fra l’apperacchiatura ed il ricevitore. 

�  Collegare l’apparecchiatura in una presa o in un circuito diverso da quello 

in cui è collegato il ricevitore. 

�  Contattare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per ricevere 

assistenza. 

 
L’installazione e l’utilizzo di questo apparecchio con LAN Wireless deve 

avvenire in ottemperanza alle istruzioni incluse nella documentazione per 

l’utente fornita col prodotto. Ogni modifica (incluse le antenne) effettuata a 

questo apparecchio che non sia approvata espressamente dal produttore 

potrebbe annullare l’autorità dell’utente a far funzionare il dispositivo. Il 

produttore non è responsabile per le interferenze radio o televisive provocate 

da modifiche non autorizzate dell’apparecchio, da sostituzione dei cavi di 

connessione e da apparecchiature diverse da quelle specificate dal produttore. 

È responsabilità dell’utente correggere eventuali interferenze provocate da tali 

modifiche, sostituzioni o aggiunte non autorizzate. Il produttore ed i suoi 

rivenditori o distributori autorizzati non si assumeranno nessuna 

responsabilità per i danni o per la violazione dei regolamenti governativi 

derivati dalla mancata ottemperanza alle presenti linee guida. 
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Disposizioni circa l©Esposizione alle Radiazioni FCC RF : Questo apparecchio 

si conforma ai limiti FCC RF sull’esposizione alle radiazioni specificati per un 

ambiente non controllato. Questo apparecchio e la sua antenna non devono 

essere collocati congiuntamente o funzionare assieme a nessun’altra antenna 

o trasmettitore. 
 

Il dispositivo contiene un trasmettitore a bassa potenza. Durante la 

trasmissione l’apparecchio emette segnali di radiofrequenza. 

 

In conformità alle linee guida FCC RF sull’esposizione, questo dispositivo 

dovrebbe essere installato e fatto funzionare ad una distanza minima di 20cm 

fra il trasmettitore ed il corpo umano. Usare solo con la antenna in dotazione. 

Le antenne non approvate, le modifiche, o le aggiunte potrebbero 

danneggiare il trasmettitore e violare i regolamenti FCC. 

 

"PLANEX CMMUNICATIONS INC. dichiara che il GW-US54Mini (Adattatore 

54Mbps Wireless USB LAN) è limitato in CH1~CH11 da specifici firmware 

controllati negli Stati Uniti." 

 

Il manuale di Uso e Manutenzione o il manuale di istruzioni di un trasmettitore 

internazionale o non internazionale avvertirà l’utente del fatto che modifiche 

non espressamente approvate dalla parte responsabile per l’osservanza 

potrebbero annullare l’autorità dell’utente a far funzionare il dispositivo. 
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Capitolo 9  

Specifiche 
 

Standard IEEE 802.11g 
Interfaccia Utente USB 2.0 
Antenna Chip Antenna  
Gamma di Frequenza 2.412GHz-2.4835GHz 
Numero di canali 
selezionabili 

USA, Canada: 11 canali 
Europa: 13 canali 
Giappone: 14 canali 

Tecnica di modulazione 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, 
DQPSK, DBPSK) 
802.11g: Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing(OFDM) 

Velocità di  
trasmissione dati 

802.11b(22Mbps, 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 
Mbps) 
802.11g(54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 
Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) 

Sicurezza Supporta codifiche di dati wireless con 64/128-bit 
WEP per Security e WPA 

Potenza d’uscita OFDM : 12dBm (54Mbps)   
CCK : 15dBm (11Mbps)  

Protocollo di  
accesso MAP 

CSMA/CA (Collision Avoidance) con ACK  

Potenza assorbita Tensione d’esercizio: 5V  
TX Consumo: 250mA  
RX Consumo: 150mA 

Specifiche fisiche Peso:  20g 
Dimensioni: 98(L) x 30(W) x 14(H) mm 

Specifiche ambientali Temperatura di funzionamento: -5~60� Temperatura 
ambiente 
Temperatura di immagazzinamento: -20~70�
Temperatura ambiente 
Umidità di funzionamento: 90% Massimo (Senza 
condensa) 
Umidità di immagazzinamento: 90% Massimo 
(Senza condensa) 

Sistemi operativi 
compatibili 

Windows 98SE 
Windows ME 
Windows 2000 
Windows XP 

 

 

 


