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Capítulo 1 

Acerca de las características de GW-US54Mini 
 

�  Cumple con el estándar 802.11g para LAN inalámbrica de 2,4 GHz 

�  Compatible con USB 2.0 

�  Plug & Play (Conectar y usar) 

�  Integrable con infraestructuras de red 802.11b existentes 

�  Libertad de movimiento mientras mantiene la conexión 

�  Compatible con productos y servicios inalámbricos especiales 

�  Velocidad de transmisión de datos de hasta 54 Mbps 

�  Antena integrada en la tarjeta con un indicador LED 

�  Consumo reducido de batería 

�  Cifrado WEP de 64 y 128 bits (no space) 

�  Capacidad WPA-PSK 

�  Sencillo de utilizar, de instalar y con función plug and play (conectar y usar) 

universal 

�  La conectividad perfecta con redes de PC y Ethernet permite la ampliación 

de redes LAN existentes de forma rápida y sencilla (there should be no full 

stop) 

�  Compatible con varios sistemas operativos (Windows 98SE/ME/2000/XP) 

 

 

Capítulo 2  

Contenido del paquete 
Compruebe atentamente los elementos siguientes. Si alguno de los elementos 

de la lista está dañado o falta, póngase en contacto inmediatamente con su 

distribuidor local. 

�  GW-US54Mini 

�  CD-ROM (Manual del usuario / Controlador y utilidad) 

�  Guía rápida de instalación 

�  Tarjeta de garantía 

�  Cinta para el cuello 

�  Cable USB 
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Capítulo 3  

Instalación de GW-US54Mini 
En este capítulo se describen las instrucciones para instalar de manera correcta 

GW-US54Mini en los sistemas operativos Windows 98SE/ME/2000/XP.  

 

El proceso de instalación de GW-US54Mini consta de los pasos siguientes 

 

PASO 1: Inserte el CD-ROM (Controlador y utilidad) en la unidad de CD. 

PASO 2: Inserte el GW-US54Mini en su equipo. 

PASO 3: Configuración básica. 

PASO 4: Complete la instalación. 

 

3.1 Antes de la instalación 

Además de los elementos remitidos con el adaptador del cliente, también 

necesitará los siguientes elementos para instalar el adaptador: 

�  CD ROM de Windows 98SE/ME/2000/XP. (CD-ROM o disquetes de 

instalación de Windows originales) 

�  Espacio libre en disco de 500 Kbytes, como mínimo para la instalación del 

controlador y la utilidad de GW-US54Mini. 

 

3.2 Instalación del controlador en Windows 

En esta sección se describen los procedimientos de instalación del controlador 

de GW-US54Mini en los sistemas operativos Windows 98SE/ME/2000 y XP. 

 

 Nota: Antes de iniciar la instalación, se le advierte que debe disponer del 

CD de Windows en caso de que necesite algunos archivos del sistema. 

 
�  Los usuarios de Windows 98SE o ME pueden tener algunos problemas 

técnicos durante el proceso de instalación debido a problemas de 
compatibilidad con el software de Microsoft o el hardware del PC. 
 

�  Actualice el sistema operativo a Windows 2000 o XP antes de instalar el 
producto. 
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3.2.1 Instalación del controlador en Windows 98SE/ME 

1. Salga de todos los programas de Windows. Inserte el CD-ROM en la unidad 

de CD-ROM del equipo. 

2. Aparecerá la pantalla principal de GW-US54Mini. Haga clic en Install Driver 

& Utility (Instalar controlador y utilidad) para iniciar la instalación. 

3. Cuando aparezca la pantalla Welcome to the InstallShield Wizard for PCI 

GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle (Bienvenido al asistente 

InstallShield para la mochila mini USB inalámbrica PCI GW-US54Mini), 

haga clic en Next (Siguiente) para continuar. 

 

 
 

 
4. En la pantalla Choose Destination Location (Seleccionar ubicación de 

destino), podrá ver el destino predeterminado seleccionado por la utilidad. 
Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. 
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5. Haga clic en Finish (Finalizar) para completar la instalación. 
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3.2.2 Instalación del controlador en Windows 2000/XP 

1. Salga de todos los programas de Windows. Inserte el CD-ROM en la unidad 

de CD-ROM del equipo. 

2. Aparecerá la pantalla principal de GW-US54Mini. Haga clic en Install Driver 

& Utility (Instalar controlador y utilidad) para iniciar la instalación. 

3. Cuando aparezca la pantalla Welcome to the InstallShield Wizard for PCI 

GW-US54Mini Wireless Mini USB Dongle (Bienvenido al asistente 

InstallShield para la mochila mini USB inalámbrica PCI GW-US54Mini), 

haga clic en Next (Siguiente) para continuar. 

 

 

 

 

4. En la pantalla Choose Destination Location (Seleccionar ubicación de 

destino), podrá ver el destino predeterminado seleccionado por la utilidad. 

Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. 
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5. Haga clic en Finish (Finalizar) para continuar. 
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6. Haga clic en Continue Anyway (Continuar de todos modos) para 

completar la instalación. 

 

 

3.3 Instalación del hardware 

En este capítulo se describen las instrucciones para instalar de manera correcta 

el hardware GW-US54Mini en los sistemas operativos Windows 

98SE/ME/2000/XP.   

 

El proceso de instalación de GW-US54Mini consta de los pasos siguientes 

 

PASO 1: Encuentre un puerto USB disponible en el equipo. 

PASO 2: Inserte el GW-US54Mini en el puerto USB del equipo con la etiqueta 

hacia abajo. 
 

� PRECAUCIÓN�  

PRECAUCIÓN: No fuerce el adaptador de cliente en el puerto USB. Si 

lo inserta de manera incorrecta, puede dañar el adaptador del cliente y 

el puerto USB. Si el adaptador del cliente no se instala correctamente, 

retire el dispositivo y vuélvalo a intentar. 

 

3.3.1 Instalación de hardware en Windows 98SE/ME 

1. Tras insertar el GW-US54Mini en un puerto USB del equipo portátil, Windows 

detectará automáticamente el dispositivo y finalizará. 
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2. Haga clic con el botón derecho del ratón en My Computer (Mi PC) y 

seleccione Properties (Propiedades). Haga clic en el botón Device Manager 

(Administrador de dispositivos) para ver si hay algún icono de error situado 

junto al PCI GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle (Mochila mini 

USB inalámbrica PCI GW-US54Mini de 54 Mbps) en la categoría Network 

adapters (Adaptadores de red). 

 

 
 

 

3.3.2 Instalación de hardware en Windows 2000/XP 

1. Tras insertar el GW-US54Mini en el Puerto USB del equipo portátil, Windows 

detectará automáticamente el dispositivo y aparecerá Found New 

Hardware Wizard (Asistente de Nuevo hardware encontrado).  

Seleccione Install the software automatically (Recommended) [Instalar 

el software automáticamente (Recomendado)] para instalar el 

controlador. 
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2. Windows encontrará GW-US54Mini y comenzará a copiar los archivos 

correspondientes en el sistema. Haga clic en Continue Anyway 

(Continuar de todos modos) para continuar. 
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3. Haga clic en Finish (Finalizar) para completar la instalación. 

 

 

 

 

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en My Computer (Mi PC) y 

seleccione properties (Propiedades), vaya a la ficha Hardware y haga clic 

en el botón Device Manager (Administrador de dispositivos) para ver si 

aparece algún icono de error junto a PCI GW-US54Mini 54Mbps Wireless 

Mini USB Dongle (Mochila mini USB inalámbrica PCI GW-US54Mini de 

54 Mbps) en la categoría Network adapters (Adaptadores de red). 
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5. Tras instalar GW-US54Mini, Windows XP mostrará el mensaje del icono 

Wireless Network Connection (Conexión de red inalámbrica). 
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Capítulo 4  

Configuración del adaptador GW-US54Mini 
En este capítulo se ofrece información detallada para la configuración de 

GW-US54Mini en Windows 98SE/ME/2000/XP. 

 

4.1 Uso de la utilidad GW-US54Mini 

Haga clic en Start (Inicio) ( All Programs (Todos los programas) ( BROAD LANNER 

WAVE ( PCI GW-US54Mini Utility 

 

�  � �   

 

 

La utilidad GW-US54Mini le permite introducir cambios en la configuración y 

realizar diagnósticos de usuario en el dispositivo GW-US54Mini en los entornos 

de los sistemas operativos Windows 98SE/ME/2000/XP. La utilidad WLAN 

consta de 5 fichas de estado para supervisar y configurar GW-US54Mini: Status 

(Estado), Setting (Configuración), Security (Seguridad), Advanced 

(Avanzado) e Information (Información). 

 

4.1.1 Ficha Status (Estado) 

La ficha Status (Estado) muestra el estado actual del adaptador de red 

inalámbrica.  
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Available Network (Red disponible) 
Elemento Descripción 
SSID El SSID es el nombre único compartido por todos los 

puntos de la red inalámbrica.  
El nombre debe ser idéntico para todos los dispositivos y 
puntos que intenten conectar a la misma red.  

Strength 
(Potencia) 

Muestra la potencia de la señal de la conexión entre el 
adaptador de red inalámbrico y el punto de acceso. 

 
Current Network Information (Información actual de la red) 
Elemento Descripción 
Channel 
(Canal) 

Muestra el canal seleccionado que se está utilizando en 
ese momento. (La disponibilidad de los canales depende 
del país).  

Type (Tipo) Muestra el tipo como Basic Service Set (Conjunto de 
servicio básico), Infrastructure (Infraestructura) o Ad-Hoc 
(Punto a punto).   

SSID Muestra la configuración actual de SSID del adaptador de 
red inalámbrica.  

Tx Rate 
(Velocidad Tx) 

Muestra la velocidad de transferencia actual. 
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Encrypt 
(Cifrado) 

Muestra el estado de cifrado. 

BSSID El BSSID del punto de acceso al que está asociado la 
tarjeta  

 

4.1.2 Ficha Setting (Configuración) 

La ficha Setting (Configuración) le permite configurar la conexión inalámbrica. 

 

 
 

 

General Connection Setting (Configuración de conexión general) 
Elemento Descripción 
Channel 
(Canal) 

Si el campo Network Type (Tipo de red) está en el modo 
Infrastructure (Infraestructura), el campo Channel (Canal) 
quedará desactivado. Y si se selecciona Ad-Hoc (Punto a 
punto) en el campo Network Type (Tipo de red), el campo 
Channel (Canal) se activará.  

Tx Rate 
(Velocidad Tx) 

Puede seleccionar la velocidad de datos o seleccionar el 
modo automático en el menú desplegable. 

SSID Escriba el nombre SSID del dispositivo que desee 
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conectar.  
any 
(Cualquiera) 

Tras hacer clic en la casilla any (cualquier), el campo SSID 
se deshabilitará y el dispositivo buscará la señal de mejor 
calidad de la red inalámbrica para conectarse 
automáticamente.  

Network Type 
(Tipo de red) 

Puede seleccionar Infrastructure (Infraestructura) o 
Ad-Hoc (Punto a punto) en el dispositivo al que desea 
conectar.  

Authentication 
Mode  
(Modo de 
autenticación) 

El tipo de autenticación permite definir las opciones de 
configuración para compartir redes inalámbricas a fin de 
verificar la identidad y los privilegios de acceso de tarjetas 
de red inalámbricas en movimiento.   
Puede elegir entre Open System (Sistema abierto), Shared 
Key (Clave compartida) y Auto Switch (Cambio 
automático).   
Open System (Sistema abierto): Si el punto de acceso 
está utilizando la autenticación [Open System], el 
adaptador inalámbrico deberá configurarse con el mismo 
tipo de autenticación.   
Shared Key (Clave compartida): La clave compartida es 
la situación en que el remitente y destinatario comparten 
una clave secreta.  
Auto (Automático): Seleccione Auto (Automático) en el 
adaptador para seleccionar el tipo de autenticación 
automáticamente en función del tipo de autenticación del 
punto de acceso.  
WPA-PSK (WPA-PSK): En un entorno doméstico o de 
oficina pequeña/doméstica (SOHO) donde no hay 
servidores de autenticación central ni marcos EAP, el 
acceso protegido Wi-Fi funciona en un modo doméstico 
especial. Este modo, también llamado Pre-Shared Key 
(Clave precompartida (PSK)), permite la utilización de 
claves o contraseñas introducidas manualmente y está 
diseñado para que los usuarios domésticos lo puedan 
configurar fácilmente. 

Encryption 
(Cifrado) 

WEP es un conjunto de servicios de seguridad utilizados 
para proteger redes inalámbricas 802.11 de accesos no 
autorizados. 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol = Protocolo de 
integridad de clave temporal) y AES (Advanced Encryption 
Standard = Estándar de cifrado avanzado) son los métodos 
de cifrado utilizados por la especificación WPA. Puede 
elegir uno siempre que PA o el router inalámbrico al que 
esté conectando también sean compatibles con la misma 
opción. 

Profile (Perfil) Introduzca el nombre del perfil y haga clic en el botón Save 
Current (Guardar actual) para guardar la configuración. 
Para abrir los perfiles guardados, seleccione el perfil del 
menú desplegable y haga clic en el botón Load (Cargar). 
Para eliminar los perfiles guardados, seleccione el perfil en 
el menú desplegable y haga clic en el botón Delete 



18

(Eliminar).  

 

4.1.3 Ficha Security (Seguridad) 

La ficha Security (Seguridad) le permite configurar las opciones WEP. 

 

 
 

 

Encryption Setting (Configuración de cifrado) 
Elemento Descripción 
Key Length 
(Longitud de 
clave) 

Puede seleccionar 64 bits o 128 bits.  

Default Key ID 
(ID de clave 
predeterminada) 

Puede especificar hasta 4 claves diferentes para descifrar 
datos inalámbricos. Seleccione la clave predeterminada en 
el menú desplegable. 

Key Format 
(Formato de 
clave) 

Seleccione caracteres hexadecimales o ASCII. 

Key Value 
(Valor de clave) 

Proporciona un espacio para escribir la clave de red para 
esta red inalámbrica preferida. Además de escribir la clave 
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de red, también debe especificar el formato y la longitud de 
la clave. 

PSK El campo PSK le permite introducir la clave compartida 
entre 8 y 63 palabras para WPA. 

 

4.1.4 Ficha Advanced Setting (Configuración avanzada) 

La ficha Advanced (Opciones avanzadas) le permite configurar las opciones 

de Fragmentation Threshold (Umbral de fragmentación), RTS / CTS Threshold 

(Umbral RTS / CTS) y Power Consumption (Consumo de energía). 

 

 
 

 
Elemento Descripción 
Fragmentation 
Threshold 
(Umbral de 
fragmentación) 

Se utiliza para fragmentar MSDU o MMPDU en marcos 
de pequeño tamaño para aumentar la fiabilidad de la 
transmisión de marcos. El rendimiento también se 
reducirá, por lo que se recomienda utilizarla en entornos 
ruidosos.  

RTS/CTS 
Threshold 

Este valor debe mantenerse en el predeterminado 2347. 
Si aparece alguna inconsistencia en el flujo de datos, sólo 
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(Umbral 
RTS/CTS) 

se recomiendan pequeñas modificaciones de este valor.  

Power 
Consumption 
Setting 
(Configuración 
de consumo de 
energía) 

Continuous Access Mode [CAM] (Modo de acceso 
continuo [CAM]): Si selecciona esta función el 
adaptador entrará en el modo activo completo.  
Maximum Power-Saving Mode (Modo de ahorro de 
energía máximo): Si selecciona esta función, el modo de 
ahorro de energía se activará al máximo. 
Fast Power-Saving Mode (Modo de ahorro de energía 
rápido): Si selecciona esta función, el modo de ahorro de 
energía se activará a media capacidad. 
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4.1.5 Ficha Information (Información) 

Haga clic en la ficha Information (Información) para ver la información sobre la 

versión del controlador, la versión de la utilidad y la versión MAC.  
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Capítulo 5  

Desinstalación  
Consulte los pasos siguientes si necesita desinstalar la utilidad y el controlador.  

1. Haga clic en Start (Inicio) ����  All Programs (Todos los programas) ����  

BROAD LANNER WAVE ����  Uninstall PCI GW-US54Mini (Desinstalar 

controlador y utilidad de PCI GW-US54Mini) 

 

 
 

 

2. Haga clic en OK (Aceptar) para completar el proceso de desinstalación. 
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Capítulo 6  

Solución de problemas 
1. El LED está apagado. 
 
Asegúrese de que el dispositivo está insertado correctamente. En caso contrario, 
póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información. 
 
2. El LED está siempre parpadeando. 
 
Asegúrese de que ha instalado el controlador del CD-ROM suministrado. En 
caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más 
información. 
 
3. El LED está parpadeando pero el icono del dispositivo no aparece en la 
bandeja de iconos. 
 
Asegúrese de que ha instalado la utilidad del CD-ROM suministrado. 
 
4. El dispositivo está conectado pero no puede compartir archivos con otros 
dispositivos. 
 
Asegúrese de que la función de compartir archivos e impresora está activada. 
Puede activar la función seleccionando el icono My Computer (Mi PC) ����  
Control Panel (Panel de control) ����  Network (Redes) ����  file and printer 
sharing (Compartir archivos e impresora) ����  I want to be able to give others to 
access to my files (Deseo que otras personas accedan a mis archivos). 
 
5. Rendimiento lento o con fallos. 
 
Cambie el canal del grupo de comunicación o mueva el dispositivo más cerca del 
dispositivo de comunicación. 
 
6. No puedo encontrar el icono de utilidad en la barra de tareas tras conectar el 
dispositivo. 
 
Puede activar la función haciendo clic en el icono de Start (Inicio) �  All 
Programs (Todos los programas) �  Wireless LAN Utility (Utilidad de LAN 
inalámbrica) �  GW-US54Mini Utility (Utilidad GW-US54Mini). 
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Capítulo 7  

Glosario 
 

Estándar IEEE 802.11 

Subcomité de estándares LAN inalámbrica IEEE 802.11 que formula un estándar 

para la industria. 

 

Punto de acceso 

Dispositivo de trabajo en Internet que conecta a la perfección redes inalámbricas 

y por cable. 

 

Ad-Hoc (Punto de punto) 

Una LAN punto a punto inalámbrica es un grupo de equipos cada uno con un 

adaptador WLAN conectado como una LAN inalámbrica independiente. Una 

LAN inalámbrica de punto a punto se puede aplicar en una escala de 

departamentos para una sucursal o para utilizar en SOHO. 

 

BSSID 

Una LAN de punto a punto específica se denomina Basic Service Set (Conjunto 

de servicio básico [BSS]). Los equipos de una BSS deben estar configurados 

con la misma BSSID. 

 

DHCP 

Protocolo de configuración de host dinámico. Método en el que el servidor asigna 

direcciones IP de forma dinámica a clientes de la red. DHCP se utiliza para la 

asignación de direcciones IP dinámicas y requiere un servidor DHCP dedicado 

en la red. 

 

Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro de dispersión de secuencia 

directa) 

Se trata del método que utilizan las tarjetas inalámbricas para transmitir datos 

por el espectro de frecuencia. El otro método es el salto de frecuencia. La 

secuencia directa extiende los datos por el rango de frecuencia (canal) mientras 

que el salto de frecuencia salta de una banda de frecuencia estrecha a otra 

muchas veces por segundo. 

 

ESSID 
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Una configuración de infraestructura que también dispone de capacidad de 

movimiento para trabajadores móviles. Se puede configurar más de un BSS 

como Conjunto de servicios extendidos (ESS). Los usuarios de un ESS pueden 

moverse libremente entre BSS mientras dispongan de una conexión continua a 

las estaciones de red inalámbrica y los puntos de acceso en un ESS deben 

configurarse con la misma ESSID y el mismo canal de radio. 

 

Ethernet 

Ethernet es una red 10/100 Mbps que funciona en un cableado doméstico/ de 

oficina especializado. Los usuarios deben estar conectados por cable en todo 

momento para disponer de acceso. 

 

Pasarela 

Una pasarela es un dispositivo de hardware y software que se conecta a dos 

sistemas distintos, como una LAN y un marco principal. En la terminología de 

Internet, una pasarela es un sinónimo de router. Por lo general, una pasarela se 

utiliza como un embudo para todo el tráfico en Internet. 

 

IEEE 

Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos.  

 

Infraestructura 

Una LAN con partes inalámbricas y por cable se denomina configuración de 

infraestructura. Ésta se puede aplicar a escala empresarial para acceso 

inalámbrico a la base de datos central o a aplicaciones inalámbricas para 

trabajadores móviles. 

 

Banda ISM 

La FCC y sus homólogos fuera de EE.UU. han fijado un ancho de banda para 

usar sin licencia en el ámbito denominado ISM (Industria, Ciencia y Medicina). El 

espectro en la cercanía de 2,4 GHz, en particular está disponible en todo el 

mundo. De este modo, se presenta una oportunidad verdaderamente 

revolucionaria para aportar una cómoda capacidad de alta velocidad a los 

usuarios de todo el planeta. 

 

Red de Área Local (LAN) 

Una LAN es un grupo de equipos equipados con un adaptador de red conectado 

por cable/ondas que comparten aplicaciones, datos y periféricos. Todas las 

conexiones se realizan por cable o mediante dispositivos inalámbricos, pero una 
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LAN no utiliza servicios telefónicos. Habitualmente se aplica a un edificio o 

campus. 

 

Red 

Una red es un sistema de equipos conectados. A través de esta red se pueden 

transmitir datos, archivos y mensajes. Las redes pueden ser locales o de área 

extendida. 

 

Protocolo 

Un protocolo es un conjunto estandarizado de normas que especifican el modo 

en que se realiza una conversación, incluido el formato, la sincronización, la 

secuenciación o la comprobación de errores. 

Itinerancia 

En una red de infraestructura, se produce cuando un PC inalámbrico se mueve 

fuera del ámbito del punto de acceso al que está conectado y se conecta a un 

punto de acceso nuevo. En todo el entorno de red en el que funciona el punto de 

acceso, los PC pueden conectarse en cualquier momento independientemente 

de dónde se encuentren o a dónde se desplacen. 

 

SSID 

Una ID de red única. Únicamente los clientes y los puntos de acceso que 

comparten la misma SSID pueden comunicarse entre ellos. Esta cadena 

distingue mayúsculas y minúsculas. 

 

Protocolo de administración de red simple (SNMP) 

El Protocolo de administración de red simple es el protocolo de gestión de red de 

TCP/IP. En SNMP, los agentes (pueden ser software y hardware) supervisan la 

actividad de varios dispositivos de la red e informan a la estación de trabajo de la 

consola de red. La información de control de cada dispositivo se mantiene en 

una estructura conocida como bloque de información de gestión. 

 

Dirección IP estática 

Un método de asignación de direcciones IP a clientes de la red. En redes con 

dirección IP estática, el administrador de red asigna manualmente una dirección 

IP a cada equipo. Cuando se ha asignado una dirección IP estática, un equipo 

utilizará la misma dirección IP cada vez que se reinicie e inicie una sesión en la 

red, a menos que se cambie manualmente. 

 

Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP) 
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TCP/IP es el grupo de protocolos desarrollado por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA). Se utiliza ampliamente en trabajos de Internet 

de empresas, dado su diseño superior para WAN. TCP rige el modo en que se 

secuencian los paquetes para la transmisión en la red. A menudo, el término 

[TCP/IP] se utiliza para denominar a todo el grupo de protocolos relacionados. 

 

Transmitir / recibir 

Movimiento inalámbrico expresado en Bytes por segundo con una media de dos 

segundos. 

 

Red de área extendida (WAN) 

Una WAN consta de varias LAN conectadas mediante servicios telefónicos o 

cableado de fibra óptica. Las WAN pueden cubrir una ciudad, un país o incluso 

todo el mundo. 

 

LAN inalámbrica (WLAN) 

Una LAN inalámbrica no utiliza cables para transmitir señales, utiliza radio o 

infrarrojos para transmitir paquetes por ondas. La Radiofrecuencia (RF) y los 

infrarrojos son los tipos de transmisión inalámbrica que más se utilizan . La 

mayoría de las LAN inalámbricas utilizan la tecnología de espectro de difusión. 

Ofrece un ancho de banda limitado, por lo general inferior a 54 Mbps, y los 

usuarios comparten el ancho de banda con otros dispositivos del espectro. Sin 

embargo, los usuarios pueden utilizar un dispositivo de espectro de dispersión 

sin licencia de la FCC (Comisión federal de comunicaciones). 
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Capítulo 8  

Declaración sobre interferencias de la Comisión 

Federal de comunicaciones 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales 

de Clase B según la sección 15 de la normativa FCC. Estos límites están ideados 

para proporcionar una protección razonable contra las interferencias 

perjudiciales en una instalación de particulares. 

Este equipo genera, utiliza y puede emitir frecuencias de radio. Si no se instala y 

se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 

perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía 

alguna de que el equipo no cause interferencias en una instalación particular. Si 

este dispositivo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o 

televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, el 

usuario puede intentar corregir las interferencias con una o varias de las 

siguientes medidas: 

 

�  Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar. 

�  Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

�  Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito 

distinto al que está conectado el receptor. 

�  Consulte con el distribuidor o un técnico en radio/TV experimentado para 

solicitar ayuda. 

 
La instalación y utilización de este dispositivo LAN inalámbrico deben realizarse 

en estricto cumplimiento con las instrucciones que constan en la documentación 

de usuario proporcionada con el producto. Los cambios o modificaciones 

(incluida la antena) realizados en el dispositivo que no apruebe expresamente el 

fabricante pueden anular la potestad del usuario para utilizar el equipo. El 

fabricante no será responsable de las interferencias de radio o televisión 

causadas por modificaciones no autorizadas de este dispositivo o por la 

sustitución o instalación de cables de conexión y equipo distinto al especificado 

por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia 

causada por estas modificaciones, sustituciones o accesorios no autorizados. El 

fabricante o sus distribuidores autorizados no asumirán responsabilidad alguna 

porlos daños o incumplimiento de las regulaciones gubernamentales derivadas 

del fallo del cumplimiento de estas directrices. 
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Declaración de exposición a radiaciones RF FCC: Este equipo cumple con los 

límites de exposición a la radiación RF de FCC establecidos para un entorno no 

controlado. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni ponerse en 

funcionamiento junto con ninguna otra antena o transmisor. 
 

El dispositivo contiene un transmisor de baja potencia. Cuando el dispositivo 

transmite, envía una señal de frecuencia de radio (RF). 

 

Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición RF FCC, este 

equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el 

emisor y el cuerpo. Utilice solamente la antena suministrada. Una antena no 

autorizada, cualquier modificación o accesorio podrían dañar el transmisor e 

infringir la normativa FCC. 

 

"PLANEX CMMUNICATIONS INC. declara que GW-US54Mini (Adaptador LAN 

USB inalámbrico de 54 Mbps) está limitado en los canales 1~11 por firmware 

específico controlado en EE.UU". 

 

El manual del usuario o el manual de instrucciones en caso de una radiación 

intencionada o no intencionada alertará al usuario de que los cambios o 

modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 

cumplimiento podrían anular la potestad del usuario para utilizar el equipo. 
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Capítulo 9  

Especificaciones técnicas 
 
Estándar IEEE 802.11g 
Interfaz de host USB 2.0 
Antena Antena chip 
Rango de frecuencia 2,412 GHz-2,4835 GHz 
Número de canales 
seleccionables 

EE.UU. y Canadá 11 canales 
Europa: 13 canales 
Japón: 14 canales 

Técnica de 
modulación 

802.11b: Espectro de dispersión de secuencia 
directa (CCK, DQPSK, DBPSK) 
802.11g: Multiplexión por división de frecuencia 
ortogonal (OFDM) 

Velocidad de datos 802.11b (22 Mbps, 11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps, 1 
Mbps) 
802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 
Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) 

Seguridad Admite cifrado de datos inalámbrico con WEP de 
64/128 bits para seguridad y WPA 

Corriente de salida OFDM: 12 dBm (54 Mbps)   
CCK: 15 dBm (11 Mbps)  

Protocolo de acceso a 
medios 

CSMA/CA (Evasión de colisión) con ACK  

Requisito de energía Voltaje de funcionamiento: 5 V  
Modo de consumo TX: 250 mA 
Modo de consumo RX: 150 mA 

Especificaciones 
físicas 

Peso: 20g 
Dimensiones: 98 (Largo) x 30 (Ancho) x 14 (Alto) 
mm 

Especificaciones del 
entorno 

Temperatura de funcionamiento: -5~60 ºC de 
temperatura ambiente 
Temperatura de almacenamiento: -20~70ºC de 
temperatura ambiente 
Humedad de funcionamiento: 90% máximo (no 
condensada) 
Humedad de almacenamiento: 90% máximo (no 
condensada) 

Sistemas operativos 
compatibles 

Windows 98SE 
Windows ME 
Windows 2000 
Windows XP 

 
�


